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Słuchamy ludzi, którzy używają naszych narzędzi! Ich użytkownicy zainteresowani są fachową pielęgnacją roślin. Największe znaczenie ma 
dla nich podnoszenie wydajności i wysoka jakość efektów pracy przez ograniczenie zmęczenia i ryzyka wypadku, zapewniające jednocze-
śnie solidne wykonianie pracy. 

Dodatkowo w ostatnich latach, nowe pokolenie użytkowników zwraca coraz większą uwagę na stylistykę i estetykę narzędzi, a nie tylko na 
ich funkcjonalność.

Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów opracowaliśmy uporządkowaną gamę produktów, która zaspokaja wymagania użytkowników 
końcowych, zapweniając jednocześnie najwyższą jakość i sprawność naszych narzędzi.

Nasze narzędzia do przycinania dostępne są w dwóch odrębnych rodzinach produktów:

BOGATA GAMA NARZĘDZI DO PRZYCINANIA DRZEW 
I KRZEWÓW, KTÓRE ZASPOKOJĄ POTRZEBY PROFE-
SJONALISTÓW I WYMAGAJĄCYCH OGRODNIKÓW

NARZĘDZIA PROFESJONALNE Z CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

NARZĘDZIA BEZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Nasza firma ceniona jest za doświadczenie w dziedzinie projektowania profesjonalnych narzędzi do przycinania drzew i krzewów. Wciąż 
poszukujemy nowatorskich rozwiązań i udoskonaleń technicznych by czynić pracę łatwiejszą. Aby zapewnić naszym użytkownikom 

oczekiwaną od marki Bahco jakość, wiele rozwiązań zastosowanych w naszych narzędziach objęliśmy ochroną patentową.
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TYPY ROŚLINNOŚCI

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

SYMBOLE
Aby pomóc użytkownikom w wyborze narzędzi, które najlepiej zaspokajają ich potrzeby, cały asortyment podzieliliśmy w następujący sposób:

GAŁĘZIE - 
DREWNO 
DOJRZAŁE I SUCHE

GAŁĘZIE - 
DREWNO ŻYWE I 
ZIELONE

KRZEWY ŻYWOPŁOTY KWIATY

NAGŁÓWKI TABEL

Ilość w 
opakowaniu

Kod 
produktu

Ciężar 
narzędzia

Długość 
ostrza

Wydajność 
cięcia

Rozmiar 
uchwytu

Długość 
narzędzia

Długość 
ostrza

Zużycie 
powietrza

Ciśnienie 
robocze

Pojemność 
akumulatora

Kod EAN

Długość 
uchwytu

Uzębienie Długość 
ostrza

Długość 
pilnika

Iość 
zębów/cal

Okrągły Podwójna 
krawędź

Płaski z 2 
prostymi 
krawędziami

Płaski z 2 
zaokrąglonymi 
krawędziami

Średnica 
pilnika

Długość 
ostrza

Dla leworęcznych

UPRAWA 
WINOROŚLI

SADOWNICTWO PIELĘGNACJA 
ZIELENI

LEŚNICTWO OGRODY PRACE W 
TERENIE
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 NOŻYCOWE: do cięcia drewna żywego i zielonego

Sekatory nożycowe do gałęzi przeznaczone są do wykonywania cięć mających wpływ na zdrowie roślin.
Szczęki nożycowe zawdzięczają swoją nazwę budowie, która przypomina nożyce - dwa ostrza mijają się podczas zamykania szczęk. 
Sekatory nożycowe Bahco przecinają drewno równym, prostym cięciem. Przecinanie za ich pomocą wymaga użycia mniejszej siły, 
niż w przypadku innych metod cięcia i nie uszkadza roślin przez zgniecenie

Oba ostrza w sekatorze nożycowym z 
jednakową siłą naciskają na drewno

Odcięty kawałek drewna może być 
uszkodzony

Samo cięcie jest czyste i równe

 KOWADEŁKOWE: do cięcia dojrzałego i suchego drewna

Sekatory kowadełkowe stosuje się tam, gdzie jakość cięcia nie jest tak ważna, jak sama operacja odcinania. W tych sekatorach ostrze 
jest węższe i ostrzejsze, niż w sekatorach nożycowych.
Cięcie dojrzałego i suchego drewna wymaga wprowadzenia ostrza w drewno z większą siłą. Część „kowadełkowa” zapewnia podpar-
cie ciętego drewna i rozkłada siłę nacisku na większą powierzchnię, ograniczając ewentualne uszkodzenia ciętego materiału.

Wąskie ostrze wywiera nacisk i 
zagłębia się w drewno

Szerokie „kowadło” rozkłada 
obciążenia i podpiera gałąź

przez cały czas, aż do 
zakończenia cięcia

TECHNOLOGIA CIĘCIA

NOŻYCOWE KOWADEŁKOWE
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 OSTRZE ROZWIJANE

Technologia ostrza rozwijanego (evolving bevel) to najnowsze udoskonalenie 
narzędzi do cięcia. Wyjątkowy profil szlifu ostrza pogłębia ruch przecinający i 
ułatwia wnikanie ostrza wgłąb drewna, zwłaszcza w  początkowej fazie cięcia. 
Zapewnia to użytkownikowi poczucie łatwości oraz szybkości i sprawności 
podczas przycinania gałęzi.
Rozwiązanie to jest stosowane wyłącznie w produktach Bahco i wykorzys-
tywana jest w rodzinie sekatorów P116-SL.

 KRAWĘDŹ TNĄCA

Wykonywane są cztery oddzielne czynności szlifowania (rysunek A)
1- Główny skos - strefie tnącej ostrza nadawany jest zwężający się kształt, 

formujący ostrze
2- Wklęśnięcie - szlifowane jest płytkie zagłębienie na wewnętrznej powierzchni ostrza
3 - Drugi skos - polerowanie krawędzi aż do uzyskania dużej ostrości
4- Skos tylny - na wewnętrznej krawędzi ostrza wykonywana jest obróbka 

wygładzająca (honowanie)

Zmniejszanie tarcia i eliminowanie zakleszczeń (Rysunek B)
Wgłębienie na wewnętrznej powierzchni ostrza sprawia, że ostrze styka 
się z przeciwostrzem tylko w miejscu cięcia. Ogranicza to tarcie i ryzyko 
zakleszczeń w szczękach ciętego drewna oraz zwiększa skuteczność 
narzędzia.

 PRZECINANIE

Jak to działa?
Zakrzywiona do góry krawędź ostrza zapewnia dobre zagłębianie się krawędzi 
tnącej w drewno.
Umieszczony mimośrodowo sworzeń zawiasu, dubluje ruch tnący, zwiększając 
efektywną długość ostrza wykonującego cięcie.

Dlaczego to działa?
Wyobraźmy sobie cięcie bochenka chleba. Niezależnie od tego jak ostrym 
narzędziem się posługujemy, próba ukrojenia kromki bez wykonywania po-
suwistego ruchu tnącego spowoduje jedynie ugięcie się chleba i utrudni jego 
przecięcie, tym samym wymagając większego nacisku, który z kolei całkowi-
cie odkształci chleb. Chleb i żywe drewno zachowują się podobnie pod tym 
względem, że każde można sprawnie przeciąć, o ile oprócz nacisku w głąb 
ciętego materiału narzędzie wykonywać będzie ruchy poprzeczne - tnące.
Wyniki
Mniejsza siła nacisku
Czyste cięcie bez uszkadzania roślin
Mniejsze zużycie i większa trwałość ostrza
Ograniczenie uszkodzeń ostrzy

TECHNOLOGIA CIĘCIA
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Pochylenie w pionie
W porównaniu do trady-

cyjnego sekatora, pochylenie do 
dołu ostrza w sekatorach PX i PXR 

kompensuje ugięcie nadgarstka i pozwala 
na trzymanie ręki w neutralnym położeniu, 

co zmniejsza ryzyko wystąpienia przewlekłych 
dolegliwości - zespołu cieśni nadgarstka.

Odchylenie boczne
W porównaniu do sekatorów tradycyj-
nych, odchylenie linii ostrza w lewo w 

sekatorach PX i PXR (w przypadku 
narzędzi w wersji dla osób 
praworęcznych) kompensuje 
ugięcie nadgarstka i pozwala 
na trzymanie ręki w położeniu 
neutralnym, co zwiększa siłę, 
jaką użytkownik może działać na 
rękojeści i pozwala wyelimino-
wać ryzyko przeciążania ręki i 
występowania zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego.

CECHY KORZYŚCI
Pochylenie pionowe i boczne
Kształt rękojeści
Elastomerowa powłoka na górnej części rękojeści
Dobór szczęk tnących
Wybór sprężyny
System pomiaru ręki

Utrzymywanie nadgarstka w neutralnym położeniu
Zapewnienie komfortu
Pomoc w równomiernym rozkładaniu nacisku
Głowica tnąca do każdego rodzaju prac
Dostosowanie sekatora do nacisku ręki 
Dobór optymalnego sekatora dla operatora

 CO DECYDUJE O ERGONOMII NARZĘDZI Z SERII PX I PXR?

Komfort Bezpieczeństwo Zdrowie Skuteczność

Projekt naszego ergonomicznego sekatora jest wynikiem pięciu lat badań naukowych oraz setek testów użytkowych, które 
prowadziliśmy na całym świecie. Atutem ergonomicznych sekatorów są dwie podstawowe zalety dla użytkowników: mniejsze 
zmęczenie na koniec dnia i mniej uciążliwa, dłuższa i bardziej wydajna praca i eksploatacja narzędzia.

SERIA PROFESJONALNA
SEKATORY ERGONOMICZNE

 SEKATORY ERONOMICZNE POPRAWIAJĄ:
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Sekatory ergonomiczne ze stałą rękojeścią 
Najbardziej nowatorski sekator na świecie. Ergonomiczna i modułowa 
budowa umożliwiają stworzenie sekatora idealnie leżącego w ręce.

  TYP PXR
Sekatory ergonomiczne z obrotową rękojeścią
Te same szczęki i nieruchoma część rękojeści jak w sekatorze PX ale 
dodatkowo komfortowa, pokryta materiałami elastomerowymi część 
obrotowa. Sekatory PXR są jak przedłużenie ręki, tną z optymalną 
precyzją oraz łatwością.

  TYP PX

Idealne do odcinania winorośli z trejaży, 
przeznaczone do przycinania młodych wi-
norośli i liści. Wskazówka ERGOTM: zale-
cana dla użytkowników, którzy odczuwają 
bóle dłoni lub rąk.

100% MODUŁOWA BUDOWA
Dostępne wszystkie części zamienne

Rękojeści dla użytkowników 
praworęcznych

Idealne do zastosowań w winnicach w wie-
ku do 10 lat. Wskazówka ERGOTM: poleca-
ne dla użytkowników, którzy nie odczuwają 
jeszcze żadnych dolegliwości, lecz chcieli-
by ich uniknąć w przyszłości.

Idealne do najpowszechniejszych metod pro-
wadzenia winorośli o twardych pędach. Wska-
zówka ERGOTM: niepolecane dla użytkowników, 
którzy odczuwają już bóle w dłoni lub ramieniu. 
W takim przypadku do cięcia pędów o dużych 
średnicach zalecamy stosowanie sekatorów 
dwuręcznych lub piły do przycinania gałęzi.

PX-L
Rękojeść stała 
Rozmiar duży

PX-M
Rękojeść stała 
Rozmiar średni

PX-S
Rękojeść stała 
Rozmiar mały

PXR-M
Rękojeść obrotowa 
Rozmiar średni

PXR-S
Rękojeść obrotowa 
Rozmiar mały

Rozmiar głowicy tnącejRękojeści dla osób leworęcznych

Nr 2 głowica tnąca średnia 
(rozpiętość cięcia 20 mm - 3/4”)

Ø 20 mm (3/4”)

PX-M2-L 
Rękojeść stała
Rozmiar średni, dla osób leworęcznych

PXR-M2-L
Rękojeść obrotowa
Rozmiar średni, dla osób leworęcznych

Rozmiary głowic tnących

Ø 15 mm (5/8”)

Ø 20 mm (3/4”)

Ø 30 mm (1 1/4”)

Nr 1 – głowica tnąca mała 
(rozpiętość cięcia 15 mm - 5/8”)

Nr 2 – głowica tnąca średnia 
(rozpiętość cięcia 20 mm - 3/4”)

Nr 3 – głowica tnąca duża
(Zdolność cięcia 30 mm - 1 1/4”)

ERGONOMIA
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PORADNIK POMIARU DŁONI SEKATORY PX I PXR ERGO
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PORADNIK POMIARU DŁONI SEKATORY PX I PXR ERGO

Aby określić szerokość dłoni, należy 
zmierzyć odległość od zewnętrznej 
krawędzi palca wskazującego do 
dolnej krawędzi dłoni

Aby określić długość dłoni, należy 
zmierzyć odległość od końca palca 
środkowego, do nadgarstka
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 PX & PXR

 P108 P5

8275518
8275525

2
2

P108-20-F
P108-23-F

 3/4
  1    

305
375

20
25

200
230

8
9

8275273
8275280

2
2

P5-20-F
P5-23-F

 3/4
  1    

307
366

20
25

210
230

8 1/4
9

8233785
8233792
8233815
8233822
8240714
8233839
8233853
8233860

2
2
2
2
2
2
2
2

PX-S1
PX-S2
PX-M1
PX-M2
PX-M2-L
PX-M3
PX-L2
PX-L3

15
20
15
20
20
30
20
30

1/2
3/4
1/2 
3/4
3/4
1 1/4
3/4
1 1/4

S
S
M
M
M
M
L
L

308
296
322
319
319
347
331
470

8240677
8240684
8233877
8233884
8240738
8233891
8233914

2
2
2
2
2
2
2

PXR-S1
PXR-S2
PXR-M1
PXR-M2
PXR-M2-L
PXR-M3
PXR-L2

15
20
15
20
20
30
20

1/2
3/4
1/2
3/4
3/4
1 1/4
3/4

S
S
M
M
M
M
L

366
377
382
394
394
407
395

8275532
8275549

2
2

P110-20-F
P110-23-F

3/4
 1

315
390

20
25

200
230

8
9

8275259
8275266

2
2

P3-20-F
P3-23-F

 3/4
  1

375
440

20
25

200
230

8
9

	P1-20	 8044572	 5	 20	 3/4	 200	 8	 225
	P1-23	 8332501	 5	 30	 1 1/4	 230	 9	 255

gg

 P110 P3

 P1

Wąska głowica tnąca, ułatwiająca dotarcie do miejsca cięcia
Wytłaczane i prasowane stalowe rękojeści
Dostępne części zamienne

Rozmiar głowicy tnącej dobierany  do rodzaju wykonywanej pracy
Kształty i rozmiary rękojeści dobierane do wielkości dłoni
Rękojeść stała, wykonana z materiału kompozytowego, z miękką gumą na części górnej
Dostępne wszystkie części zamienne

Rozmiar głowicy tnącej dobierany do rodzaju wykonywanej pracy
Kształty i rozmiary rękojeści dobierane do wielkości dłoni
Komfortowa rękojeść obrotowa pokryta elastomerem
Dostępne wszystkie części zamienne

SEKATORY JEDNORĘCZNE

Wąska głowica tnąca, ułatwiająca dotarcie do miejsca cięcia
Rękojeści wykonane z mocnego materiału kompozytowego, z miękkim materiałem w 
górnej części uchwytu, zapewniającym maksymalny komfort
Dostępne części zamienne

Sekator ogólnego przeznaczenia z wąskim przeciwostrzem, zapewniający łatwy dostęp 
do wewnętrznych gałęzi w gęstych roślinach
Bardzo solidne narzędzie wykonane z kutych elementów pokrytych dwumateriałową 
okładziną
Dostępne części zamienne

Większe szczęki do ogólnego przycinania
Bardzo wytrzymała konstrukcja z kutymi rękojeściami
Dostępne części zamienne

 Przeznaczone do przycinania roślin w winnicach, sadach oraz roślin ozdobnych
 Ostrza o odpowiednim kształcie, z precyzyjnym szlifem zapewniającym skuteczne cięcie
 Rękojeści wykonane z materiałów kompozytowych o komfortowych kształtach
 Przycisk blokady
 Dostępne części zamienne
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 P138

 P121

 P126  PG-12 

 PG & PG-R

 P64

 PG-01-F / PG-03-L

PG-03-L

PG-01-F

mm

8327743
8269715
8269746
8269722

2
2
2
2

PG-S1-F
PG-M2-F
PG-L2-F
PG-R-M2-F

 5/8
 3/4
 3/4
 3/4

inch

S
M
L
M

160
182
185
264

g

15
20
20
20

mm.

175
200
210
205

mm.

6 7/8
7 7/8
8 1/4
8

inch

PG-01-F
PG-03-L

8329334
8242855

20
20

3/4
3/4

200
200

7 7/8
7 7/8

220
220

6
6

8301279 6P138-22-F  3/4 27520 220 8 1/2 8288174	
8288204

1
12

P64-20
P64-20-BULK12

1/2
1/2

210
210

7 7/8
7 7/8

  210
2520

12
12

8275662
8275631
8275648

6
6
6

P121-18-F
P121-20-F
P121-23-F

 1/2
 3/4
1

225
255
330

15
20
25

180
200
230

7
8
9

8275297
8275303

6
6

P126-19-F
P126-22-F

 1/2
 3/4

245
310

15
20

190
220

7 1/2
8 1/2

8328122 10PG-12-F  3/4 15520 210 8 1/4

SEKATORY JEDNORĘCZNE

Sekator kowadełkowy, do cięcia dojrzałego i suchego drewna 
Ostrza tłoczone, z podwójnym skosem 
Dostępne części zamienne

Wąska głowica tnąca, ułatwiająca dotarcie do miejsca cięcia
Mocna i tradycyjna konstrukcja z prasowanymi i tłoczonymi uchwytami stalowymi 

Sekator tradycyjny o solidnej budowie, ogólnego przeznaczenia, do zastosowań w 
ogrodnictwie
Rękojeści z tłoczonej i prasowanej stali

Wąska głowica tnąca do cięcia kwiatów, ziół i krzewów
Lekkie kompozytowe rękojeści

Ostrza pokryte materiałem Xylan® zapewniającym ochronę przed rdzą, mniejsze tarcie 
i bezobsługową pracę
Wąska głowica tnąca, ułatwiające dotarcie do gałęzi.
Kąty łowicy tnącej w płaszczyźnie poziomej i pionowej odpowiadają naturalnemu ukła-
dowi dłoni i przedramienia. 
Ergonomiczna rękojeść dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) i z 1 rękojeścią obrotową

Lekki sekator z uchwytami wykonanymi z materiału kompozytowego, przeznaczony do 
cięcia róż, zaprojektowany specjalnie z myślą o produkcji kwiatów ciętych
Specjalna konstrukcja ostrza pozwala przytrzymać łodygę po ścięciu 
Opakowanie zbiorcze P64-20-BULK12: ekspozycyjne, 12 szt.
Sprężyna i odbojniki dostępne jako części zamienne

PG-01-F dla użytkowników praworęcznych i PG-03-L dla użytkowników leworęcznych
Dwie szerokości rozwarcia do wyboru: 12 i 20 mm
Ostrza pokryte materiałem Xylan®, zapewniającym ochronę przed rdzą, mniejsze tarcie i 
bezobsługową pracę
Rękojeść z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym i blokada obsługiwana jedną ręką
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 R300P 8234034 1

R211P 8234027 1

R211P-BULK80 8252212 80

R500P 8234041 1

R600P 8240783 1 PXR-M2-L, PX-M2-L

R112PG 8010058 1 P3-20-F

R122PG 8010072 1 P3-23-F

R114PG 8010065 1 P110-20-F

R124PG 8010089 1 P110-23-F

R223P 8237554 1 P138-22-F

R223P-BULK80 8240646 80 P138-22-F

R303P 8234157 1

R403P 8234164 1

R503P 8234171 1

R603P 8240790 1 PXR-M2-L, PX-M2-L

R113PG 8044374 1 P110-20-F

R123PG 8044381 1 P110-23-F

R221P 8229412 1 P138-22-F

R221P-BULK50 8240653 50 P138-22-F

R900P 8234188 1 PX & PXR

R142P 8010126 1 P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F

R141P 8288235 1 P64-20

8234232 1 PX & PXR, P64-20

8252250 50 PX & PXR, P64-20

8234249 1 PX & PXR

8252267 50 PX & PXR 

8234256 1 PX & PXR

8044398 1 P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F

8223908 1 P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F

8229429 1 P138-22-F

8240660 50 P138-22-F

PX & PXR n°1 Ø 15 mm - 1/2”

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR n°3 Ø 30 mm - 1 1/4”

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR n°3 Ø 30 mm - 1 1/4”

PX & PXR n°1 Ø 15 mm - 1/2”

* tylko sprężyna (bez odbijacza)

 CZĘŚCI ZAMIENNE DLA SEKATORÓW JEDNORĘCZNYCH

R905P* (miękka)

R905P-BULK50* (miękka)

R906P* (średnia)

R906P-BULK50* (średnia)

R907P* (twarda)

R1068

R463P*

R438P*

R438P-BULK50*
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R904P 8234225 1 PX & PXR

R341P 8011529 1 P3-20-F, P3-23-F

R474P 8011536 1 P110-20-F, P110-23-F

R902P 8234201 1 PX & PXR, P64-20

R903P 8234218 1 PX & PXR, P64-20

R1269P-BULK50 8240820 50 PX & PXR, P64-20

R901P 8234195 1 PX & PXR

+

R801P 8234126 1

R802P 8234133 1

R803P 8234140 1

R804P 8240806 1+

RT821P 8242237 1 PXR-S1, PXR-S2

RT822P 8234102 1 PXR-M1, PXR-M2, PXR-M3

RT823P 8234119 1 PXR-L2

RT824P 8240776 1 PXR-M2-L+

R811P 8234058 1 PX-S1, PX-S2

R812P 8234065 1 PX-M1, PX-M2, PX-M3

R813P 8234072 1 PX-L2 , PX-L3

R815P 8240752 1 PX-M2-L

PX & PXR nº1 Ø 15 mm - 1/2”

PX & PXR nº2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR nº2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR nº3 Ø 30 mm - 1 1/4”

SEKATORY JEDNORĘCZNE
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Typ sekatora Opis Głowica tnąca Dziedzina zastosowań Rozpiętość cięcia
Części 

zamien-
ne

***  Bardzo zalecane  
**    Zalecane  
*     Dopuszczalne

12 mm 
½”

15 mm 
½”

20 mm 25 mm 30 mm 

 CECHY I OBSZARY ZASTOSOWAŃ SEKATORÓW

Sekatory profesjonalne Ergo

PX-
Ergo 

PX-S (rodzina)
PX-M (rodzina)
PX-L (rodzina)

Ergonomiczny sekator do ciężkich 
prac ze stałą rękojeścią *** *** ***

PXR-
Ergo

PXR-S (rodzina)
PXR-M (rodzina)
PXR-L (rodzina)

Ergonomiczny sekator do ciężkich 
prac z obrotową rękojeścią *** *** ***

Sekatory profesjonalne

P5
P5-20-F
P5-23-F

Solidny sekator o podwyższonej 
wytrzymałości z dwumateriałowym 
pokryciem

** * ***

P108
P108-20-F
P108-23-F

Sekator z wąską głowicą tnącą i 
miękkim uchwytem w górnej części 
rękojeści

** ** *

P3
P3-20-F
P3-23-F

Solidny sekator o podwyższonej 
wytrzymałości z rękojeścią ze stali 
kutej

** * ***

P110
P110-20-F
P110-23-F

Sekator w stylu tradycyjnym z wąską 
głowicą tnącą i stalowymi tłoczonymi 
rękojeściami

** *** **

P64 P64-20 Lekki sekator przeznaczony do cięcia 
w uprawach kwiatów ***

P138 P138-22-F Sekator kowadełkowy do cięcia 
dojrzałego i suchego drewna ** *** **

Sekatory ogrodowe

PG-
Ergo 

PG-S1-F
PG-M2-F
PG-L2-F
PG-R-M2-F

Ergonomiczne sekatory dla 
wymagających ogrodników * * * ***

PG
PG-01-F
PG-03-L

Nowoczesny sekator ogrodniczy na 
każdą porę roku * * * ***

PG-12 PG-12-F Sekator przeznaczony dla ogrod-
nictwa rekreacyjnego ***

P121
P121-18-F
P121-20-F
P121-23-F

Tradycyjny sekator ogrodniczy na 
każdą porę roku ** ** * ***

P126
P126-19-F
P126-22-F

Tradycyjny sekator ogrodniczy do 
ogrodnictwa rekreacyjnego * * * ***
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PG-L2-F
PG-M2-F

PG-S1-F P126-19-F
P126-22-FPG-R-M2-F PG-12-F

PG-01-F
PG-03-L

P121-20-F
P121-23-F

P121-18-F

P138-22-FP5-23-F
P5-20-F P108-20-F

P108-23-F P3-23-F
P3-20-F

P110-23-F
P110-20-F

P1-23
P1-20

P64-20

PX-S2 PXR-S2PX-M2 PXR-M2 PXR-M2-LPX-L3PX-M3 PXR-M3
PX-S1 PXR-S1PX-M1 PXR-M1 PX-M2-LPX-L2

PXR-L2

Sekatory profesjonalne

Sekatory ogrodowe

Sekatory profesjonalne- Jedyne prawdziwie ergonomiczne sekatory!

 ASORTYMENT SEKATORÓW

ca
le

0
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2
3

9
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4
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10
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8
SEKATORY JEDNORĘCZNE

2 różne położenia
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P128
Długie, wąskie i proste 
ostrza
Szerokie rozwarcie

CZTERY RÓŻNE TYPY GŁOWIC TNĄCYCH

Poręczne i lekkie nożyce do zbiorów firmy Bahco zaspokajają potrzeby użytkowników, którzy stosują je w różnych warunkach. 
Charakteryzują się one komfortowymi rękojeściami wykonanymi z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym. Dostarczane 
wraz z lekkim, plastikowym pokrowcem i dostępne w opakowaniach zbiorczych, w różnych ilościach

P129
Te same ostrza, co w 
sekatorze P128, ale 
zagięte pod kątem 11° 
dla zapewnienia lepszego 
dostępu do ukrytych łodyg

Długa i wąska nożycowa 
głowica tnąca

P123
Krótkie ostrza, 
zaokrąglone na końcach 
dla bezpieczeństwa, z 
ograniczonym rozwarciem

P127

Nakrętka łatwa do 
dokręcania, w razie 

potrzeby

Otwór na linkę

Odbojnik gumowy z 
gumy pochłaniającej 
energię uderzeń 
rękojeści, ze sprężyną 
wewnątrz rękojeści

Bardzo odporne i 
komfortowe uchwyty

Blokada bezpiecznie 
chowająca się 

wewnątrz aby zapobiec 
skaleczeniom dłoni

Lekka kabura z tworzywa, 
chroniąca przed skaleczeniami 
i zapobiegająca zgubieniu 
narzędzia. Dostarczana z 
wszystkimi modelami nożyc

NOŻYCE DO ZBIORÓW
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 P123  P127

 P128  P129

8222918 1

8220495 50

 

 
P123-19

P127-19

P128-19

P129-19

P123-19

P127-19

P128-19

P129-19

R1071

R1075-BULK50

 CZĘŚCI ZAMIENNE DO NOŻYC DO ZBIORÓW

NOŻYCE DO ZBIORÓW

P127-19-BULK30 8199333 630 1/4 170 6 1/2 70

8160814
8172329

6
30

P128-19
P128-19-BULK30

 1/4
 1/4

85
85

6
6

190
190

7 1/2
7 1/2

P129-19-BULK30 8172336 30 6  1/4
 

190 7 1/2 85

8226251
8218218
8240202

15
30
56

P123-19-BULK15
P123-19-BULK30
P123-19-BULK56

 3/8
 3/8
 3/8

87
87
87

10
10
10

190
190
190

7 1/2
7 1/2
7 1/2

Przeznaczone do zbiorów winorośli, roślin o miękkich łodygach, takich jak ogórki, melony, pomi-
dory oraz kwiaty, takie jak tulipany
Długa i precyzyjna nożycowa głowica tnąca
Nożyce w opakowaniach zbiorczych 15 szt. (P123-19-BULK15) i 30 szt. (P123-19-BULK30) do-
starczane są wraz z lekkim pokrowcem z tworzywa sztucznego
Nożyce w opakowaniach zbiorczych 56 szt. (P123-19-BULK56) dostarczane są bez lekkiego 
pokrowca z tworzywa sztucznego

Przeznaczone do zbioru winogron, jak również do cięcia cienkich drutów
Bezpieczne krótkie i proste ostrza z zaokrąglonymi końcówkami i o ograniczonym rozwarciu
Nacinane przeciwostrze eliminujące uślizg podczas cięcia twardych  materiałów
Dostarczane wraz z lekkim pokrowcem z tworzywa, 30 szt. w opakowaniu

Polecane do prześwietlania drzewek owocowych, w celu zapewnienia lepszego wzrostu (i więk-
szych owoców) 
Długie, wąskie i proste ostrza
Dostarczane wraz z lekkim pokrowcem z tworzywa, 30 szt. w opakowaniu, dotyczy tylko P 128-
19-BULK30; P128-19 na kartonowej podkładce

Przeznaczone do cięcia świeżych łodyg owoców i przerzedzania kiści owoców
Długie i wąskie lekko ugięte (11°) ostrza ułatwiające dostęp do ukrytych łodyg 
Dostarczane wraz z lekkim pokrowcem z tworzywa w opakowaniu 30 szt
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 9210

8278182 19210 30

mm.

1 1/4

inch

10255

mm

80<10 700

SEKATOR PNEUMATYCZNY

Korpus wykonany z 
żywicy acetalikowej

Ostrza z tłoczonej 
stali hartowanej

Dźwignia bezpieczeństwa

 Głowica tnąca o doskonałej zdolności przecinania
 Korpus wykonany z żywicy acetalikowej (POM)
 Ergonomiczny uchwyt z żywicy acetalowej
 Ostrza z tłoczonej stali hartowanej
 System blokady sworznia centralnego zapobiegający luzowaniu osi w trakcie pracy
 Specjalny zawór chroniący narzędzie przed zamarznięciem  w niskich temperaturach skroplonej 
wody w jego wnętrzu

 Jeden tłok ze sprężyną powrotną
 Złączka gwintowana węża doprowadzającego powietrze z męskim wtykiem o średnicy 1/4”
 Nigdy nie używać przy ciśnieniu powyżej 10 barów

Sekator pneumatyczny z pojedynczym ostrzem tnącym z hartowanej stali, zaprojektowany do przycinania drzewek i krzewów w sadach, 
winnicach, drzewek owoców cytrusowych, drzew oliwnych, drzewek dekoracyjnych i ozdobnych itp.
Tłok pneumatyczny w siłowniku napędza ostrze tnące. Całość zamknięto w obudowie z żywicy termoplastycznej. Skok tłoka wymuszany jest 
przez sprężone powietrze, którego przepływ kontrolowany jest przez przepustnicę w rękojeści. Specjalna osłona zabezpiecza użytkownika 
przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia. Po uruchomieniu przepustnicy automatyczny zatrzask spustu blokuje go.
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40

7

8
9

9

 S CZĘŚCI ZAMIENNE DO SEKATORA PNEUMATYCZNEGO

SEKATOR PNEUMATYCZNY

9210-1 Ostrze tnące + nit 8278212 1

9210-10 Zespół głowicy tnącej 8278229 1

9210-11 Przeciwostrze 8296094 1

9210-1060177 Śruba TCCE M6x20 UNI 5931 8295424 1

9210-1060238 Wkręt samogwintujący TSP 2.2x6.5 8295394 20

9210-1230219 Uszczelka zabezpieczająca przed zapyleniem 8295387 10

9210-1230235 Uszczelka tłoka 8295325 10

9210-1320281 Osłona ręki 8295431 10

9210-1640142 Sprężyna powrotna 8295356 10

9210-1690148 Tłok 8295332 1

9210-1700118 Drążek łączący 8295363 1

9210-1710266 Korpus sekatora 8295417 1

9210-1720100 Mosiężna tuleja 8295295 10

9210-1730107 Amortyzator 8295349 10

9210-1770106 Nit 6 mm 8295370 40

9210-1830137 Część przednia obudowy 8295400 10

9210-20 Zestaw pierścieni uszczelniających 8278236 1

18 9210-1590103 Sworzeń 2x14 0248063 1

19 9210-1640141 Sprężyna zatrzasku zabezpieczającego 0248070 1

20 9210-1230193 Pierścień O-ring 2162 0248087 10

21 9210-1710265 Korpus zaworu 0263509 6

22 9210-1330110 Zaślepka + uszczelka OR2050 0255757 1

23 R318V Śruba 8029500 1
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Typ P160

Wąskie ostrze połączone z 
głęboko wciętym, cienkim 
przeciwostrzem

Dobrze wyważony sekator 
przeznaczony do przycinania na 
wysokości powyżej linii ramion

Główne obszary zastosowań: 
	 Sadownictwo 
	 Pielęgnacja terenów zieleni

Typ P172

Wytrzymałe ostrze z powłoką 
poślizgową (Xylan®), wymienne 
kowadełko

Zastosowanie  dźwigni ułatwia 
cięcie dojrzałego i suchego 
drewna

Główne obszary zastosowań: 
	 Pielęgnacja terenów zieleni
	 Okazjonalnie wykorzystywany 
	 w sadownictwie

RÓŻNE GŁOWICE TNĄCE DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

Lekkie, super-wytrzymałe aluminium nadaje narzędziom wytrzymałość i ogranicza zmęczenie i dyskomfort podczas pracy

NARZĘDZIA SUPER LIGHT

Gładkie, czarne uchwyty
Zapewnia perfekcyjne cięcie

Miękkie odbojniki zapewniające maksy-
malny komfort podczas pracy

System blokowania śruby centralnej, 
zapewniający bezpieczne zamocowanie

Bardzo wytrzymały, ergonomiczny 
i bardzo lekki sekator z aluminio-

wymi rękojeściami (dostępny w 
wersjach o różnych długościach)

Typ P114

Wąskie szczęki do przycinania 
w ciasnych miejscach

Główne obszary zastosowań: 
	 Uprawa winorośli
	 Sadownictwo z uprawą 
krzewów (jabłko, gruszka)

30 mm
1 1/4” 

Typ P116 (P116, P19, P16)

Mocno zakrzywione duże 
ostrze i głęboko wcięte 
przeciwostrze

Przeznaczone do przycinania 
na wysokości poniżej pasa i 
bliżej ziemi

Główne obszary zastosowań: 
	 Uprawa winorośli
	 Sadownictwo; w tym uprawy 
	 owoców miękkich 
	 Pielęgnacja terenów zieleni 
	 (P19)

30 mm
1 1/4” 

45 mm
1 1/2” 

40 mm
1 3/4” 

SEKATORY DWURĘCZNE

W sekatorze P116-SL zastosowa-
no technikę ostrza rozwijanego, 
która wzmacnia ruch tnący ostrzy. 
Szczególnie przydaje się to pod-
czas cięcia grubych gałęzi.
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8013479
8301286
8276461

2
2
2

P16-40 
P16-50-F
P16-60-F

1 1/4
1 1/4
1 1/4

inch

790
935

1025

g

30
30
30

mm.

400
500
600

mm.

15 3/4
20
24

inch

8043049 2 1 1/4

inch

30

mm.

400

mm.

16

inch

P16-40W 795

g

P114-SL-40
P114-SL-50
P114-SL-60

630
682
826

g

8301149
8301156
8301163

2
2
2

1 1/4
1 1/4
1 1/4

inch

30
30
30

mm.

400
500
600

mm.

15 3/4
19 3/4
23 1/2

inch

P160-SL-60
P160-SL-75
P160-SL-90

  960
1090
1160

g

8301170
8301187
8301194

2
1
1

1 3/4
1 3/4
1 3/4

inch

45
45
45

mm.

600
750
900

mm.

23 1/2
30
35

inch

P172-SL-85 1220

g

8301200 1 1 1/2

inch

40

mm.

850

mm.

33 1/2

inch

mm

8301101
8301118
8301125
8301132

2
2
2
2

P116-SL-40
P116-SL-50
P116-SL-60
P116-SL-70

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4

inch

687
735
879
964

g

30
30
30
30

mm.

400
500
600
700

mm.

15 3/4
19 3/4
23 1/2
27 1/2

inch

mm

8275365 1P19-80-F 2

inch

1790

g

50

mm.

800

mm.

31 1/2

inch

8301330 2P280-SL-80 1 1/2

inch

1318

g

55

mm.

800

mm.

31 1/2

inch

 P16  P16-40W

 P114 P116

 P19  P160

 P172 P280

 Wąskie szczęki zapewniające łatwy dostęp i precyzyjne, szybkie cięcie
 Przeznaczone do cięcia drewna miękkiego i zielonego
 Dostępne części zamienne

 Do przycinania winorośli
 Ostrze specjalne (R116VP) z bardzo cienkim skosem tylnym
 Umożliwia wykonywanie równych i czystych cięć
 Komfortowe rękojeści z drewna bukowego z odbojnikami z miękkiego tworzywa 
zapobiegającymi zmęczeniu

 Dostępne części zamienne

 Duża zdolność cięcia
 Dwukrawędziowe, krzywoliniowe ostrze z techniką ostrza rozwijanego, zapewniające większą 
trwałość i łatwiejsze cięcie drewna

 Dostępne części zamienne

	 Wzmocniony nożycowy sekator dwuręczny przeznaczony do cięcia bardzo 
grubych i dużych gałęzi dojrzałych drzew

	 Długie rękojeści zapewniające duży zasięg i możliwość cięcia na wysokości
	 Dostępne części zamienne

 Specjalnie zaprojektowany do stosowania w sadach, zalecany również do 
pielęgnacji terenów zieleni

 Wąskie ostrze połączone z zakrzywionym przeciwostrzem zapewnia dużą siłę i 
płynność cięcia

 Długie rękojeści zapewniające łatwy wysięg i możliwość cięcia na wysokości
 Dostępne części zamienne

 Wzmocniony, kowadełkowy sekator dwuręczny
 Powłoka ślizgowa z materiału Xylan® na ostrzach ułatwia zagłębianie w drewnie
 Dźwigniowy system przesuwu ułatwia cięcie; zysk energii 50%
 Dostępne części zamienne

 Wzmocniony, nożycowy sekator dwuręczny
 Powłoka ślizgowa z materiału Xylan® na ostrzach ułatwia zagłębianie w drewnie
 Dźwigniowy system przesuwu ułatwia cięcie; zysk energii 50%
 Dostępne części zamienne

SEKATORY DWURĘCZNE

 Do przycinania i prowadzenia drzewek owocowych i winorośli
 Mocno zakrzywione ostrze o szlifie, umożliwiającym wykonywanie szybkich i mocnych cięć
 Solidne stalowe rękojeści z odbojnikami z miękkiej gumy zapobiegające zmęczeniu
 Dostępne części zamienne
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PG-18-60-F	 8288853	 2	 40	 1 1/2	 650	 25	 825
PG-18-45-F	 8299033	 2	 40	 1 1/2	 460	 17 3/4	 680

inch
g

mm. mm. inch

P140-F	 8275372	 6	 40	 1 3/8	 660	 24	 1060
P130-F	 8333980	 6	 40	 1 1/2	 450	 17 3/4	 775

inch
g

mm. mm. inch

PG-17-F 8324629 2 30 1 1/4 700-900 27 1/2-35 1/2 1120

inch
g

mm. mm. inch

8295936 2PG-19-F 1 1/2 113540 700-900 27 1/2-35 1/2

inch
g

mm. mm. inch

 PG-17

 PG-18

 PG-19

 P130/140

 	Ostrze z powłoką Xylan® zapewniające łatwiejsze cięcie oraz ochronę przed rdzą
 	Do przycinania dojrzałych i suchych drzew
 	Super-lekki, teleskopowy sekator kowadełkowy do przycinania wysokich gałęzi: 
możliwość wydłużenia z 70 do 90 cm

 	Specjalny system blokowania, wymagający jedynie obrotu w jednym kierunku
 	Komfortowe dwumateriałowe rękojeści

 Ostrze z powłoką Xylan® zapewniające łatwiejsze cięcie oraz ochronę przed rdzą
 Do przycinania krzewów i prac w ogrodzie
 Aluminiowe rękojeści z komfortowymi dwu materiałowymi uchwytami, wbudowane odbojniki
 Dostępne w dwóch długościach

 	Ostrze z powłoką Xylan® zapewniające łatwiejsze cięcie oraz ochronę przed rdzą
 	Do przycinania drewna żywego i zielonego
 	Super-lekki teleskopowy sekator nożycowy do przycinania wysokich gałęzi: moż-
liwość wydłużenia z 70 do 90 cm

 	Specjalny system blokowania, wymagający jedynie obrotu w jednym kierunku
 	Komfortowe dwumateriałowe rękojeści

 Do przycinania krzewów i prac w ogrodzie
 Zakrzywione ostrze ze szlifem, zapewniającym  łatwe przecinanie
 Solidne stalowe rękojeści z wbudowanymi odbojnikami
 Dostępne w dwóch długościach
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R16V 8254513 1 P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70

R16V-BULK14 8288334 14 P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70

R115V 8243210 1 P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60

R115V-BULK14 8288341 14 P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60

R160A 8201821 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R119V 8029487 1 P19-80-F

R380A 8000066 1 P172-SL-85

R181P 8296087 1 P280-SL-80 

R116V 8010164 1 P16-50-F, P16-60-F

R116V-BULK36 8159924 36 P16-50-F, P16-60-F

R216SL 8301408 1 P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70

R214SL 8301392 1 P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60

R260A 8201814 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R619V 8029494 1 P19-80-F

R372H 8235406 18 P172-SL-85

R716VCB 8255497 1 P16-50-F, P16-60-F

R166V 8328085 1 P116-SL & P114-SL

R144PV 8291075 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R318V 8029500 1 P19-80-F

R328V 8296056 1 P172-SL-85, P280-SL-80

R143PVCB 8255633 1 P16-50-F, P16-60-F

R143PV-BULK50 8240837 50 P16-50-F, P16-60-F *

R415V 8243241 1 P116-SL & P114-SL

R660V 8210281 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R519V 8029517 1 P19-80-F

R772V 8301385 1 P172-SL-85

R773V 8324414 1 P280-SL-80 

R615V 8010119 1 P16-50-F, P16-60-F

R430V 8243265 1 P116-SL-40, P114-SL-40

R440V 8254544 1 P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70, P114-SL-50, P114-SL-60

R515VS  8046514 1 P160-SL-60, P19-80-F, P16-50-F, P16-60-F

R516V 8200824 1 P160-SL-75, P160-SL-90, P280-SL-80

R901P 8234195 1 P116-SL & P114-SL, P16-50-F, P16-60-F

SEKATORY DWURĘCZNE

 CZĘŚCI ZAMIENNE DO SEKATORÓW DWURĘCZNYCH

* Tylko dla sekatorów dwuręcznych bez blokady centralnej

P160: SZCZĘKI NOŻYCOWE P172: SZCZĘKI KOWADEŁKOWE
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25-30
1”-

1 ¼”

30-35
1 ¼”- 
1 ¾”

35-40
1 ⅜”- 
1 ½”

40-45
1 ½”- 
1 ¾”

45-50
1 ¾”-

2”

Typ sekatora 
dwuręcznego Obszar zastosowań Głowica tnąca Typ głowicy tnącej Mecha-

nizm 
dźwi-

gniowy

Rozpiętość cięcia Części 
zamien-

ne
***  Bardzo zalecane 
**    Zalecane 
*     Dopuszczalne 114 116 160 P172

Profesjonalne sekatory dwuręczne
P19-80-F ***

P160 (rodzina) *** **

P280-SL-80 * * ***

P172-SL-85 *** **

P116 (rodzina) *** ***

P114 (rodzina) *** *

P16 (rodzina) *** *** * *

Ogrodowe sekatory dwuręczne
PG-19-F ***

PG-17-F ***

PG-18 (rodzina) ***

P140-F ***

P130-F ***

 CECHY I OBSZAR ZASTOSOWAŃ SEKATORÓW DWURĘCZNYCH
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P140-F
PG-18-60-F

PG-18-45-FPG-19-F PG-17-F P130-F

P116-SL-60
P116-SL-70

P116-SL-50
P116-SL-40

P114-SL-60
P114-SL-50

P114-SL-40 P16-40-F

P16-60-F
P16-50-F

P160-SL-90
P160-SL-75

P160-SL-60P19-80-F P172-SL-85P280-SL-80 P16-40W

 CECHY I OBSZAR ZASTOSOWAŃ SEKATORÓW DWURĘCZNYCH

Ogrodowe sekatory dwuręczne

Ramię teleskopowe
700 - 900 mm

Ramię teleskopowe
700 - 900 mm

ca
le

0
4

8
12

16
20

24
28

32
36

Profesjonalne sekatory dwuręczne

ca
le

0
4

8
12

16
20

24
28

32
36

SEKATORY DWURĘCZNE

 ASORTYMENT SEKATORÓW DWURĘCZNYCH
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PIŁY DO GAŁĘZI

ZĄB PIŁY PEŁNI TRZY FUNKCJE
Cięcie
Końcówki zębów, to małe ostrza które przecinają włókna w drewnie. Jedynie 
0,2 mm zęba piły wykorzystywane jest do tej funkcji. Za przecinanie odpowiada 
ostra, szlifowana końcówka zęba.

Separacja
Krawędzie zębów pełnią rolę dłuta, które odcina drewno podczas każdego ruchu.

Oczyszczanie
Wgłębienia między zębami i zbierają trociny i usuwają je na zewnątrz szczeliny. 
Dlatego przerwy między zębami muszą być stosunkowo duże i mieć gładki, 
wyszlifowany kształt.

KSZTAŁT ZĘBA

Zęby typu hard-point
Ząb hartowany po naostrzeniu. 
Takie zęby mają 6-8-krotnie dłuższą 
trwałość i są bardziej elastyczne, 
jednak nie mogą być ostrzone 
pilnikiem

	 Elastyczny i niełamliwy 
brzeszczot

Ząb XT
Trójkątny kształt, co trzeci ząb 
jest bardziej wycięty i odgięty, aby 
pomóc w usuwaniu wiórów ze 
szczeliny

Ząb JT 
Kąt cięcia 50°, potrójny szlif, długie 
zęby z wąskimi wgłębieniami między 
zębami, ostrza szlifowane ukośnie, zęby 
nierozginane na zewnątrz. Szybkie i 
płynne cięcie i większa sprawność

Ząb JS
Kąt cięcia 45°, szerokie wgłębienia 
między zębami do usuwania wiórów, 
ukośny szlif ostrzy, zęby nierozginane 
na zewnątrz. Przeznaczone do bardzo 
szybkiego i agresywnego cięcia

Zęby z możliwością 
ostrzenia 
Ten typ zęba może być ostrzony 
pilnikiem Bahco 4-272 (patrz strona 55)

Ząb standardowy 
Kształt trójkątny kształt, wszystkie zęby 
są odgięte na zewnątrz, brzeszczot 
utwardzany (hard-point) lub w wersji do 
ostrzenia pilnikiem
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8267803
8267810

4
4

4124-JT-H
4128-JT-H

240
280

mm.

9 1/2
11

inch
g

365
370

7
7

2008168056 4396-JT 7190

mm

7 1/2

inch
g

 396-JT 41-JT

Do czystego i szybkiego przycinania żywych roślin i zielonego drewna. Idealne do przycinania gałęzi na zimę.

Składana piła do przycinania przeznaczona do okazjonalnego użytku w winnicach i sadach
Blokada zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej
Dostępne wymienne brzeszczoty

Piła mieczowa przeznaczona do cięcia gałęzi rosnących winorośli i roślin owocowych
Zęby niewyginane, zapewniające gładką powierzchnię tnącą 
Oferowane dwie różne długości brzeszczotu
Dostępne wymienne brzeszczoty
Dostarczana zawsze z pokrowcem

Profil stożkowy ograniczający tarcie i 
zapewniający czystsze wykończenie 

cięcia
Rękojeść dwumateriałowa, z 

komfortowym uchwytem

Długie zęby i wąskie 
przerwy między nimi Ochrona kostek dłoni i bezpieczne 

oraz stabilne trzymanie piły

Duże kąty nachylenia. Potrójnie szli-
fowane - Zęby utwardzane (hard-point) 
nadające pile trwałość. Długie zęby i    
      wąskie przerwy między nimi

BRZESZCZOTY JT: WYŻSZA SPRAWNOŚĆ

PIŁY DO GAŁĘZI
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mm

8219352
8219369

4
4

5124-JS-H
5128-JS-H

240
280

mm.

9 1/2
11

inch
g

365
370

5
5

mm

8223250 4396-JS 200

g

5190

mm

7 1/2”

inch

 51-JS  396-JS

Zęby typu hard-point, 
zapewniające dużą trwałość 
brzeszczota

Wyjątkowa, wklęsła powierzchnia 
brzeszczotu zmniejszająca tarcie i 

poprawiająca wydajność pracy Rękojeść dwumateriałowa, z 
komfortowym uchwytem

Szerokie przerwy między 
zębami zapewniające 
szybkie usuwanie wiórów

Ochrona kostek 
dłoni i bezpieczne 
oraz stabilne 
trzymanie piły

BRZESZCZOTY JS

Bardzo agresywne uzębienie do bardzo szybkiego i łatwego cięcia zielonego drewna i grubych gałęzi

Piła mieczowa przeznaczona specjalnie do pielęgnacji terenów zieleni
Bardzo ostre i agresywne uzębienie zapewniające szybkie cięcie
Oferowane dwie różne długości brzeszczotów
Dostępne wymienne brzeszczoty
Dostarczana zawsze z pokrowcem

Składana piła do przycinania gałęzi, przeznaczona do okazjonalnego cięcia grubszych gałęzi w 
winnicach, sadach i terenach zieleni
Blokada zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej
Dostępne wymienne brzeszczoty
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 349  PG-72

 396-HP  396-LAP

mm

8018924 4349 300

mm.

12

inch
g

2257

mm

8152284 4396-HP 200

g

7190

mm

7 1/2

inch mm

8172367 10396-LAP 200

g

7190

mm

7 1/2

inch

mm

8242534 4PG-72 196

g

7190

mm

7 1/2

inch

Zęby typu hard-point zapewniające 
dużą trwałość brzeszczota

Rękojeść dwumateriałowa, z 
komfortowym uchwytem

Co trzeci ząb jest krótszy 
i odgięty, aby ułatwić 
usuwanie wiórów

Do przycinania wszystkich odmian dojrzałego i suchego drewna

BRZESZCZOTY XT

Wielofunkcyjna, składana piła do przycinania gałęzi dobrze sprawdzająca się w cięciu dojrzałego 
i suchego drewna oraz żywych roślin i zielonego drewna
Blokada zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej
Dostępne wymienne brzeszczoty

Składana piła ogólnego przeznaczenia przeznaczona do cięcia zielonego i 
suchego drewna, tworzyw, kości, itp.
Specjalnie zaprojektowana dla miłośników przyrody,dla myśliwych i osób uprawiających 
turystykę kempingową
Uzębienie XT z technologią hardpoint, 7 TPI. Brzeszczot pokryty specjalną powłoką chroniącą 
przed rdzą i zapewniającą niskie tarcie
Dwumateriałowy uchwyt z tworzywa zapewniający perfekcyjny chwyt oraz pasek ze skóry. 
Blokada ostrza, działająca również po złożeniu piły

Idealna piła mieczowa do zastosowań domowych, do przycinania drzewek ozdobnych i 
owocowych
Czarna powłoka ograniczająca tarcie i chroniąca przed rdzą, łatwe cięcie i bezobsługowa 
eksploatacja

Piła składana do zastosowań domowych, do okazjonalnego przycinania gałęzi, w sytuacjach w  
których nie można użyć sekatorów 
Czarna powłoka ograniczająca tarcie i chroniąca przed rdzą, łatwe cięcie i bezobsługowa 
eksploatacja

PIŁY DO GAŁĘZI
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 4211 / 4212

8152000
8128883
8002060
8002077

6
6
6
6

4
4
4
4

225
280
225
280

g

280
360
280
360

11
14
11
14

4211-11-6T
4211-14-6T
4212-11-6T
4212-14-6T

Wytrzymały uchwyt z drewna bukowego 
z hakiem do zawieszenia piły

Zakrzywiony brzeszczot, 
idealny do cięcia na 
wysokości powyżej ramion

Wszystkie zęby rozgięte
Agresywna podczas ruchu do 
siebie

Piła do przycinania gałęzi dojrzałych i suchych drzew 
Oferowane dwie różne długości brzeszczotów
4211 zęby utwardzone (hard-point)
4212 zęby z możliwością ostrzenia
Dostępne wymienne brzeszczoty
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mm

8002053
8152017

4
4

385-6T
386-6T

360
360

14
14

410
410

g

6
6

mm

8128371
8002008

4
4

339-6T
340-6T

250
250

g

360
360

14
14

6
6

mm

8128876
8002039
8159795

4
4
4

383-6T
384-6T
384-5T

320
320
320

g

360
360
360

14
14
14

inch

6
6
6

 385 / 386

 339 / 340

 383 / 384

Piła do przycinania na wysięgniku, z uchwytem z rury stalowej
Przeznaczone do montażu na drążkach przedłużających (0 25 mm, 1”)
Pasuje do drążków AP-3M, AP-5M, FP-3M
Brzeszczot z hakiem na końcu zapobiegający wysuwaniu się piły z naciętej szczeliny.
385 zęby z możliwością ostrzenia
386 zęby utwardzone (hard-point)

Piła do przycinania gałęzi z uchwytem z tworzywa
Przeznaczona do montażu na drążkach przedłużających (0 25 mm, 1”) 
Pasuje do drążków AP-3M, AP-5M, FP-3M
339 zęby utwardzone (hard-point)
340 zęby z możliwością ostrzenia
Dostępne wymienne brzeszczoty

Piła do przycinania na wysięgniku, z uchwytem z rury stalowej
Przeznaczone do montażu na drążkach przedłużających (0 25 mm, 1”) 
Pasuje do drążków AP-3M, AP-5M, FP-3M
Do cięcia świeższego drewna, takiego jak sosna i świerk zaleca się uzębienie bardziej agresyw-
ne, np. 384-5T (5TPI)
383 zęby utwardzone (hard-point)
384 możliwość ostrzenia

PIŁA NA WYSIĘGNIKU

 
4724-JT 8265847 1 4124-JT-H Hard-Point      24 cm - 9,45” Końcowe
4728-JT 8265854 1 4128-JT-H Hard-Point       28 cm - 11” Końcowe
5724-JS 8216085 1 5124-JS-H Hard-Point  24 cm - 9,45” Zgrubne

5728-JS 8216092 1 5128-JS-H Hard-Point  28 cm - 11” Zgrubne

396-JT-BLADE 8168063 1 396-JT Hard-Point     19 cm - 7,5” Końcowe
396-JS-BLADE 8223267 1 396-JS Hard-Point 19 cm - 7,5” Końcowe
396-HP-BLADE 8156404 1 396-HP Hard-Point 19 cm - 7,5” Średnie
396-BLADE-1P 8330613 1 396-LAP Hard-Point 19 cm - 7,5” Średnie

4420-11 8200619 10 4211-11-6T Hard-Point  28 cm - 11” Zgrubne

4400-11-BULK 8200633 10 4212-11-6T Do ostrzenia         28 cm - 11” Zgrubne

4420-14 8200626 10 4211-14-6T, 339-6T Hard-Point   36 cm - 14” Zgrubne

4400-14-BULK 8200640 10 4212-14-6T Do ostrzenia                 36 cm - 14” Zgrubne

4400-11 8200596 10 4212-11-6T Do ostrzenia                 28 cm - 11” Zgrubne

4420-11-BULK 8200657 10 4211-11-6T Hard-Point  28 cm - 11” Zgrubne

4400-14 8200602 10 4212-14-6T, 340-6T Do ostrzenia                36 cm - 14” Zgrubne

4420-14-BULK 8200664 10 4211-14-6T Hard-Point  36 cm - 14” Zgrubne

 BRZESZCZOTY ZAPASOWE

PIŁY DO GAŁĘZI
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Piły profesjonalne
4124-JT-H *** *** * * Profesjonalista Dwumateriałowy Ręczna Hard-Point 4724-JT

4128-JT-H *** *** * * Profesjonalista Dwumateriałowy Ręczna Hard-Point 4728-JT

5124-JS-H ** *** *** * Profesjonalista Dwumateriałowy Ręczna Hard-Point 5724-JS

5128-JS-H ** *** *** * Profesjonalista Dwumateriałowy Ręczna Hard-Point 5728-JS

396-JT *** ** * * Profesjonalista Dwumateriałowy Ręczna Hard-Point 396-JT-BLADE

396-JS * *** *** * Profesjonalista Dwumateriałowy Ręczna Hard-Point 396-JS-BLADE

396-HP ** ** ** * Profesjonalista Dwumateriałowy Ręczna Hard-Point 396-HP-BLADE

4211-11-6T * *** *** * Profesjonalista Drewno bukowe Ręczna Hard-Point 4420-11

4212-11-6T * *** *** * Profesjonalista Drewno bukowe Ręczna Fileable 4400-11

4211-14-6T * *** *** * Profesjonalista Drewno bukowe Ręczna Hard-Point 4420-14

4212-14-6T * *** *** * Profesjonalista Drewno bukowe Ręczna Fileable 4400-14

383-6T *** *** ** Profesjonalista Stal Wysięgnik Hard-Point Nie

384-6T *** *** * Profesjonalista Stal Wysięgnik Fileable Nie

384-5T *** *** * Profesjonalista Stal Wysięgnik Fileable Nie

385-6T *** *** ** Profesjonalista Stal Wysięgnik Fileable Nie

386-6T *** *** * Profesjonalista Stal Wysięgnik Hard-Point Nie

Piły ogrodowe
339-6T * * * *** Ogrodnik Tworzywo 

sztuczne
Ręczna/

Wysięgnik Hard-Point 4420-14

340-6T * * * *** Ogrodnik Tworzywo 
sztuczne

Ręczna/
Wysięgnik Fileable 4400-14

349 *** Ogrodnik Dwumaterałowy Ręczna Hard-Point Nie

PG-72 *** Ogrodnik Dwumaterałowy Ręczna Hard-Point Nie

Typ piły Obszar zastoswań Użytkownik Cechy

***  Bardzo zalecane  
**    Zalecane 
*     Dopuszczalne

Profesjonalista 
lub ogrodnik

Materiał r
ękojeści

Ręczna lub do 
montażu na 
wysięgniku

Zęby Hard-Point 
lub Fileable

Wymienne 
ostrze

 CECHY I OBSZARY ZASTOSOWAŃ PIŁ
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Piły profesjonalne
4124-JT-H Ostra i agresywna piła z uzębieniem JS 

do szybkiego i łatwego cięcia - idealna do 
cięcia zielonych gałęzi i grubego drewna

4128-JT-H

5124-JS-H Do czystego i szybkiego cięcia zielonego 
drewna, z większą wydajnością -idealna do 
przycinania drzew na zimę.

5128-JS-H

396-JT
Piła składana z blokadą ostrza i z komfor-
towym uchwytem.
Może być noszona w pokrowcu lub w kies-
zeni, podczas wykonywania innych prac

396-JS

396-HP

4211-11-6T Lekka piła do przycinania gałęzi z brzeszc-
zotem 11 cali i rękojeścią z drewna twar-
dego. Krawędź tnąca z 6 zębami na cal do 
szybkiego i agresywnego ciecia dojrzałego 
i suchego drewna4212-11-6T

4211-14-6T Ręczna piła do przycinania gałęzi z 
brzeszczotem 14 cali i rękojeścią z drew-
na twardego. Dłuższe ostrze umożliwia 
wykonywanie dłuższych ruchów, co ułatwia 
cięcie gałęzi o większej średnicy.4212-14-6T

383-6T

Piła na drążku ze stalowym uchwytem, 
pasującym do wysięgników teleskopowych 
AP - 3M, AP - 5M i FP - 3M.
383- 6T i 384-6T: 6 zębów na cal.
384- 5T: 5 zębów na cal - bardziej agres-
ywne cięcie - zalecana do cięcia miękkiego 
drewna, takiego jak sosna i świerk.
Brzeszczoty 385- 6T i 386-6T posiadają 
hak zapobiegający wysuwaniu się piły z 
naciętej szczeliny.

384-6T

384-5T

385-6T

386-6T

Piły ogrodowe
339-6T Połączenie piły ręcznej/piły na wysięgniku 

do wykonywania okazjonalnych prac w 
ogrodzie.

340-6T

349 Ręczna piła prosta (349) i piła składana 
(PG-72) do wykonywania okazjonalnych 
prac w ogrodzie.

PG-72

Prace na zewnątrz
396-LAP

Składana piła ogólnego przeznaczenia 
przeznaczona do cięcia zielonego i suche-
go drewna. 

 ASORTYMENT PIŁ DO PRZYCINANIA GAŁĘZI

PIŁY DO GAŁĘZI

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL
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 P34-37  P34-27A

8002787 2 1 1/2

inch

1260

g

40

mm.

P34-37 8275464 2P34-27A-F 1 1/4

inch

610

g

30

mm.

 
R124PG 8010089 1 P34-27A-F

R137E 8011574 1 P34-37

R133PG 8328252 1 P34-27A-F

R142P 8010126 1 P34-27A-F

R337E 8011598 1 P34-37

R427AE 8176068 1 P34-27A-F

R437E 8011611 1 P34-37

Sekatory na wysięgnikach zostały wynalezione przez nasz zakład produkcyjny we Francji już w 1934 roku. Zostały one opracowane w celu 
zaspokojenia zapotrzebowania na narzędzia umożliwiające przycinanie gałęzi drzew powyżej normalnej wysokości pracy bez koniecz-
ności przystawiania drabiny. Sekatory te przeznaczone są do montażu na drążku przedłużającym. W tej konfiguracji umożliwia on cięcie 
gałęzi na wysokości do 6 m (19,7”).

Specjalny rowek do odprowadzania 
soków z drewna, zapobiegający 

zakleszczaniu 

Pasuje na drążki o 
średnicy 25 mm / 1”

W pełni utwardzone, ostrze z 
podwójnym skosem

Przeciwostrze z tłoczonej 
stali, w całości utwardzone

Potrójny bloczek zmniejsza siłę potrzebną do cięcia 
Regulowany zacisk umożliwiający montaż na drążkach o średnicy od 25 mm (1”) do 35 mm (1 3/8”) 
Dostarczany z linką o długości 5 m i uchwytem
Na tym sekatorze można zamontować też dodatkowo brzeszczot piły do gałęzi
Dostępne części zamienne

 CZĘŚCI ZAMIENNE DO SEKATORÓW NA WYSIĘGNIKACH

Stalowy zacisk dokręcany na śruby pasujący do drążków o średnicy 25 mm (1”)
Dostarczany z linką o długości 5 m
Dostępne części zamienne

SEKATORY DO WYSIĘGNIKÓW



35

2.00 m 3.50 m

2.00 m 5.00 m

1.80 m 3.20 m 

 AP / FP  AP-234

8152062	
8152079
8168612

1
1
1

AP-3M
AP-5M
FP-3M

1000
1600
1000

g

2000 - 3500
2000 - 5000
1800 - 3200

mm.

6´ 7”  - 11´ 6”
6´ 7”  - 16´ 5”

	     5´ 11” - 10´ 6”	
	

inch

8289027 2AP-234-F 1 1/4 1520

g

30 2200

mm.

87

inch

Złożony RozłożonyAP- 3M - Aluminium

AP- 5M - Aluminium

FP- 3M - Włókno szkalne

Trzy lekkie drążki teleskopowe wykonane z aluminium lub włókna szklanego. Drążki te dostarczane są wraz ze śrubą z nakrętką motylkową 
umożliwiającą pewne zamocowanie piły. Po rozciągnięciu na wymaganą długość, można zablokować je przez proste obrócenie górnej 
sekcji drążka.

Drążki przedłużające do prac na wysokości wykonane z 
Aluminium (AP) lub z włókna szklanego (FP)
Średnica górna 25 mm (1”)
Dostarczane ze śrubą i z nakrętką motylkową
Do sekatorów na drążek (P34-37, P34-27A-F) i pił na drążek (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 385-6T)

PRZERZEDZANIE PRZYCINANIE

Sekator na wysięgniku o dwóch funkcjach, do przycinania gałęzi i przerzedzania 
Przerzedzanie:
Wystarczy zaczepić przeciwostrze na gałęzi, która ma zostać odcięta i pociągnąć do siebie 
wysięgnik
Przycinanie gałęzi:
Należy zaczepić przeciwostrze na gałęzi i pociągnąć do dołu linkę z pomarańczowym uchwytem
Ostrze ze stali hartowanej zapewniające czyste i sprawne cięcie
Długi wysięgnik z aluminium umożliwiający cięcie trudno dostępnych gałęzi

SEKATORY NA WYSIĘGNIKACH I WYSIĘGNIKI

WYSIĘGNIKI
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120 kg

 
51-21 8003906 10 530 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21, SE-16-21-23

51-24 8003913 10 607 10-24-23, 10-24-51, SE-15-24

51-30 8003920 10 759 10-30-23, 10-30-51, SE-15-30, SE-15-30-23

51-32 8003937 10 810 SE-15-32

51-36 8003944 10 912 SE-15-36, SE-15-36-23

23-15 8274665 10 380 331-15-23

23-21 8012274 10 530 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21, SE-16-21-23

23-24 8003852 10 607 10-24-23, 10-24-51, SE-15-24

23-30 8003869 10 759 10-30-23, 10-30-51, SE-15-30, SE-15-30-23

23-32 8003876 10 810 SE-15-32

23-36 8003883 10 912 SE-15-36, SE-15-36-23

333-5 8005849 10 350 333

mm

36

Praktycznie niezniszczalna osłona dłoni, 
chroniąca kostki dłoni przed obrażeniami

51: zęby do cięcia dojrzałego i suchego drewna
 Zęby trójkątne, rozgięte zwrócone do dołu
 Zeszlifowane i utwardzone z ostrymi krawędziami z obu stron
 Zęby typu hard-point
 Co trzecie wgłębienie jest przedłużone, w celu zwiększenia skuteczności usuwania wiórów
 Cięcie podczas ruchu w obu kierunkach
 Zaprojektowane specjalnie do szybkiego i skutecznego cięcia dojrzałego i suchego drewna

23: zęby do przycinania drewna żywego i zielonego
 Zęby trójkątne, rozgięte zwrócone do dołu
 Szlifowane ze skosem i utwardzone z ostrymi krawędziami z obu stron
 Zęby typu hard-point
 Co piąty ząb jest zębem zgarniającym bez wygięcia i działa, jak dłuto usuwając wióry z ciętego, świeżego drewna
 Cięcie podczas ruchu w obu kierunkach

 CZĘŚCI ZAPASOWE DO PIŁ KABŁĄKOWYCH

PIŁY KABŁĄKOWE

DWA RÓŻNE RODZAJE UZĘBIENIA, ODPOWIEDNIO DO ZASTOSOWANIA

Lekka rama

Wysoka siła naciągu brzesz-
czota (120 kg) zapewniająca 

sprawniejsze i prostsze cięcie

Ergonomiczny, zintegrowany uchwyt 
zmniejszający wysiłek podczas piłowania i 
poprawiający komfort

Nowatorski, łatwy do użycia 
mechanizm zapewniający mak-
symalne napięcie brzeszczota i 
bezpieczniejszą pracę
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 332 10

 331  333

 SE-15/16

SE-15

SE-16

8229344
8229368
8229351
8229382
8229375

5
5
5
5
5

10-21-51
10-24-23
10-24-51
10-30-23
10-30-51

680
743
743
865
865

g

21
24
24
30
30

inch

530
604
604
760
760

mm.

51
23
51
23
51

8229337 5332-21-51 663

g

21

inch

530

mm.

51

8003814
8274658

5
5

331-21-51-KP
331-15-23

615
375

g

21
15

inch

530
378

mm.

51
23

8029838
8029821
8029845
8249168
8141202
8258276
8029807
8273934

5
5
5
5
5
5
5
5

SE-15-24
SE-15-30
SE-15-30-23
SE-15-32
SE-15-36
SE-15-36-23
SE-16-21
SE-16-21-23

675
800
800
840
920
920
570
570

g

24
30
30
32
36
36
21
21

inch

610
760
760
810
910
910
530
530

mm.

51
51
23
51
51
23
51
23

8005832 5333 615

g

14

inch

350

mm.

Lekka piła kabłąkowa do ciężkich prac, wykonana ze stali wysokogatunkowej, zabezpieczona 
antykorozyjnie przez pokrycie odpornym na uderzenia lakierem proszkowym
Ostre zakończenie ułatwia dostęp do ciasnych miejsc. Polecana do zastosowań w robotach 
dachowych i w ogrodnictwie
Nowy mechanizm naciągu - brzeszczot napięty z siłą 1180 N (120 kg), co zapewnia równe cięcie
Rękojeść ERGO™ z ochraniaczem na kostki palców, zapewnia ergonomię i bezpieczeństwo

Piła kabłąkowa do ciężkich prac, wykonana ze stali wysokogatunkowej, zabezpieczona antyko-
rozyjnie przez pokrycie odpornym na uderzenia lakierem proszkowym
Przeznaczona do ciężkich zastosowań i ciężkich warunków, takich jak place budów
Nowy mechanizm naciągu - brzeszczot napięty z siłą 1180 N (120 kg), co zapewnia równe 
cięcie
Rękojeść ERGO™ z ochraniaczem na kostki palców, zapewnia ergonomię i bezpieczeństwo

Mała i poręczna piła kabłąkowa o wszechstronnych zastosowaniach
Ostre zakończenie sprawia, że piła ta idealnie nadaje się do stosowania w ciasnych miejscach, 
np. do przycinania gałęzi i do prac dekarskich

Piła kabłąkowa ogólnego przeznaczenia przeznaczona dla ogrodnictwa i napraw w domu
Stalowa rama ze specjalnym mocowaniem brzeszczota z dodatkowo wzmocnionym mechanizmem 
mocującym brzeszczot
Brzeszczot do cięcia w obu kierunkach, utwardzony w celu zwiększenia wytrzymałości, z możliwo-
ścią obrotu wokół osi podłużnej

Do prac wszelkiego typu, zwłaszcza do zastosowań w budownictwie, ogrodnictwie, rolnictwie 
i leśnictwie
Rama rurowa pokryta lakierem proszkowym, który doskonale zabezpiecza ją przed korozją
Precyzyjnie naostrzone końcówki zębów, hartowane w piecu indukcyjnym dla zwiększenia trwałości
Osłona na dłoń zapewnia komfort i bezpieczeństwo
Piła SE-16-21 z ostrym zakończeniem, które ułatwia dostęp w ciasnych miejscach

DWA RÓŻNE RODZAJE UZĘBIENIA, ODPOWIEDNIO DO ZASTOSOWANIA

PIŁY KABŁĄKOWE



3838

Gładkie, czarne uchwyty zapewniające 
perfekcyjne cięcie

System blokowania śruby 
centralnej utrzymujący 
idealne ustawienie ostrzy Utwardzone ostrza o 

zwiększonej trwałości

Miękkie odbojniki zapewniające maksymalny 
komfort podczas pracy

Bardzo wytrzymałe, wygodne i bardzo lekkie 
uchwyty z aluminiowymi rękojeściami

Ząbkowane ostrze umożli-
wiające cięcie grubych gałęzi 
o średnicach do 10 mm (1/2”)

Bardzo ostre, precyzyjnie naostrzone 
krawędzie tnące zapewniające ciągłe i 

czyste cięcia

TRZY GŁÓWNE TYPY OSTRZY NOŻYC

NARZĘDZIA SUPER LIGHT
 Lekkie, super-wytrzymałe aluminium, nadające narzędziom wytrzymałość i ograniczające zmęczenie oraz dyskomfort podczas pracy

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW

Duże ostrza z częściowo ząbkowanymi krawędziami do przycinania 
żywopłotów z roślin o grubszych gałązkach. 
Główny obszar zastosowań: 
   Pielęgnacja zieleni

Wąskie ostrza o gładkich krawędziach do przycinania liści i młodych 
pędów, bardzo równe i czyste cięcia. 
Główne obszary zastosowań:
   Pielęgnacja zieleni: strzyżenie krzewów
   Uprawa winorośli: przycinanie liści

Faliste ostrza z gładkimi krawędziami do przycinania żywopłotów i krzewów 
o relatywnie otwartym pokroju oraz miękkich pędów. Fale na ostrzu 
przytrzymują grupy gałązek zapobiegając ich wysuwaniu się z nożyc. 
Główny obszar zastosowań: 
   Pielęgnacja zieleni
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8301217 2P51-SL 990

g

570

mm.

22 1/2

inch

8301224 2P51H-SL 1076

g

730

mm.

28 3/4

inch

8301248
8301231

2
2

P54-SL-20
P54-SL-25

742
813

g

500
550

mm.

19 3/4
21 1/2

inch

8301262
8301255

2
2

P54H-SL-20
P54H-SL-25

787
871

g

600
650

mm.

23 1/2
25 1/2

inch

mm

8275426 2P51-F 1085

g

570

mm.

23

inch

8301293 4P57-25-F 1020

g

540

mm.

21 1/4

inch

8301309 4P57-25-W-F 1020

g

540

mm.

21 1/4

inch

 P51H-SL P51-SL

 P54H-SL P54-SL

 P51

 P57-25  P57-25-W

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW

Do użytku profesjonalnego w parkach, winnicach i do formowanie krzewów
Częściowo ząbkowane ostrze do cięcia konarów o grubości do 10 mm 3/8”
36 cm [14”] dłuższe rękojeści zwiększające zasięg cięcia
Dostępne części zamienne

Do użytku profesjonalnego w parkach, winnicach i do formowanie krzewów
Częściowo ząbkowane ostrze do cięcia konarów o grubości do 10 mm 3/8” 
Dostępne części zamienne

Cienkie, proste ostrze dostępne w wersji o długości 20 cm i 25 cm
Wyposażone w 36 cm uchwyty, przeznaczone do cięcia liści wszystkich typów i formowania 
tych roślin, które wymagają dużego wysięgu
Dostępne części zamienne

Cienkie, proste ostrze dostępne w wersji o długości 20 cm i 25 cm
Zwarta budowa i kątowa forma sprawia, że narzędzie to doskonale nadaje się do formowania 
krzewów i roślin prowadzonych na trejażach
Dostępne części zamienne

Do intensywnego użytku profesjonalnego w parkach, winnicach i do formowanie krzewów
Częściowo ząbkowane ostrze do cięcia konarów o grubości do 10mm 3/8” 
Dostępne części zamienne

Tradycyjne nożyce do żywopłotu z wygodnymi drewnianymi uchwytami 
Częściowo ząbkowane ostrze do cięcia konarów o grubości do 10 mm 3/8” 
Dostępne części zamienne

Tradycyjne nożyce do żywopłotu z wygodnymi drewnianymi uchwytami
Nożyce z falistym ostrzem zapobiegające przesuwaniu się grup gałązek po ostrzu podczas 
cięcia; zapewniają jednolite wykończenie całego żywopłotu
Dostępne części zamienne
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R146VC 8046545 1 P51-SL, P51H-SL, P54-SL, P54H-SL, P51-F

R147V 8044909 1 P57-25-F, P57-25-W-F

R515VS 8046514 1 P51-SL, P51-F, P57-25-F, P57-25-W-F

R516V 8200824 1 P51H-SL

R440V 8254544 1 P54-SL

R444V 8243340 1 P54H-SL

 P59-25

8275655 5P59-25-F  820

g

560

mm.

26

inch

 PG-57

8295943 2PG-57-F 1345

g

800 - 1050

mm.

31 - 42

inch

 PG-56

mm

8288938 2PG-56-F 900

g

580

mm.

26

inch

Uniwersalne nożyce do żywopłotów z solidnymi, stalowymi uchwytami
Do regularnego przycinania żywopłotów w ogrodach

 CZĘŚCI ZAMIENNE DO NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW

Super-lekkie teleskopowe nożyce do żywopłotów: rozsuwane, o długości od 80 do 105 cm
Specjalny system blokady wymagający jedynie obrotu w jednym kierunku
Komfortowe dwumateriałowe rękojeści

Super lekkie nożyce do przycinania wszelkiego rodzaju żywopłotów
Komfortowe dwumateriałowe rękojeści
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P74 P75

 GS-180

 GS-76

 P74  P75

 

R146VC 8046545 1 P74, P75

GS-76-SPRING-L 8332952 1 GS-76

GS-180-F	 8275488	 6	 375	 15	 317      

g
mm. inch

GS-76         8010782	    6	 355	      14	       435

g
mm. inch

P75 	 8124083	 1	 1000	 39	 1900	

g
mm. inch

P74	 8124076	 1	 1100	 44	 2000	

g
mm. inch

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW I TRAWY

NOŻYCE DO TRAWY

Jednoręczne nożyce do trawy z ostrzami ze stali nierdzewnej, starannie ustawionymi, aby 
zapewnić ich samoczynne ostrzenie podczas  użytkowania
Obrotowa głowica (180°) do wykańczania krawędzi trawników - możliwość łatwej zmiany 
orientacji ułatwiająca cięcie na pochyłościach
Pokrycie z miękkiego i antypoślizgowego materiału na górnej rękojeści, zapewniające 
maksimum komfortu, pętla na dolnej rękojeści chroniąca palce

Nożyce do trawników przeznaczone do przycinania obrzeży trawników, w miejscach , w które 
nie mogą dotrzeć kosiarki, ani podkaszarki
Ostrze z podwójnym skosem i płaskie przeciwostrze, w pełni hartowane i pokryte czarną 
powłoką Xylan®

Prosta krawędź tnąca, długość 20 cm, plastikowe odbojniki ograniczające wstrząsy na rękojeści
Uchwyt o długości 90 cm z okrągłych rurek stalowych z plastikowymi, czarnymi nasadkami

Nożyce do trawników do cięcia w trudnodostępnych miejscach, w których nie można użyć 
kosiarki
Ostrze z podwójnym skosem i płaskie przeciwostrze, w pełni hartowane i pokryte czarną 
powłoką Xylan®

Ostrza ustawione poziomo (nożyce te są też zwane kaczą stopką)
Prosta krawędź tnąca, długość 20 cm, plastikowe odbojniki ograniczające wstrząsy na rękojeści
Uchwyt o długości 90 cm z okrągłych rurek stalowych z plastikowymi, czarnymi nasadkami

 CZĘŚCI ZAMIENNE DO NOŻYC DO TRAWY

Hartowane ostrza, starannie ustawione kąty w celu zapewnienia samoczynnego ostrzenia się 
nożyc podczas użytkowania
Obrotowa głowica dająca się łatwo ustawić w trzech położeniach, umożliwiająca użytkownikom 
cięcie w trudnodostępnych narożnikach
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 CECHY I OBSZARY ZASTOSOWAŃ NOŻYC DO TRAWNIKÓW

Ogrodowe nożyce do żywopłotów
PG-56-F *** 22 cm / 8 1/2” 33 cm / 13”

PG-57-F *** 22 cm / 8 1/2” 80-105 cm / 23-32”

P59-25-F *** 25 cm / 10” 33 cm / 13”

Profesjonalne noożyce do żywopłotów
P51-SL ** *** * 26 cm / 10 1/2” 30 cm / 12” tak

P51H-SL ** *** * 26 cm / 10 1/2” 45 cm / 18” tak

P51-F ** *** 26 cm / 10 1/2” 30 cm / 12” tak

P54-SL-20 ** *** 20 cm / 8” 26 cm / 10 1/2” tak

P54-SL-25 ** *** 25 cm / 10” 26 cm / 10 1/2” tak

P54H-SL-20 ** *** 20 cm / 8” 36 cm / 14 1/5” tak

P54H-SL-25 ** *** 25 cm / 10” 36 cm / 14 1/5” tak

P57-25-F *** ** 25 cm / 10” 28 cm / 11” tak

P57-25-W-F *** ** 25 cm / 10” 28 cm / 11” tak

Typ nożyc Obszar zastosowań Typ głowicy tnącej Wymiary Części 
zamien-

ne
***  Wysoce zalecane  
**    Zalecane 
*     Dopuszczalne Ostrza proste Ostrza wąskie Ostrza faliste Ostrza ząbkowane

Długość ostrza
cm/cale

Długość uchwytu
cm/cale
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P57-25-W-FP54-SL-25P51H-SL P54H-SL-25
P51-F

P57-25-FP54-SL-20P51-SL P54H-SL-20

PG-56-F P59-25-FPG-57-F
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Nożyce dożywopłotów

Profesjonalne noożyce do żywopłotów

Seria P51 to wyróżniona wieloma nagrodami, na-
sza najwyższa seria nożyc o jakości profesjonal-
nej. Precyzja, ostrość i równowaga sprawiają, że 
są one idealne do przycinania żywopłotów i roślin o 
grubszych gałązkach. Nożyce P51 ułatwiają prze-
cinanie twardych łodyg przerośniętych krzewów.

Kompaktowa budowa i kątowa forma nożyc P54-SL czyni to narzędzie idealnym do 
formowania krzewów i prowadzenia roślin na trejażach.
Nożyce P54H-SL zostały wyposażone w uchwyty o długości 36 cm do cięcia liści 
wszystkich typów i formowania roślin, które wymagają dużego wysięgu.

Narzędzia z serii P57 wyposażono w tradycyj-
ne, drewniane rękojeści.
Ostrza są niepowlekane, co ułatwia ich ręcz-
ne ostrzenie.

Nożyce ogrodowe Bahco zostały zaprojektowane z uwzględnieniem tych samych założeń wo-
bec użytkowników, jakie stosujemy podczas projektowania narzędzi profesjonalnych. Są one 
przeznaczone specjalnie dla wymagających odbiorców prywatnych, którzy muszą przyciąć 
kilka drzewek raz czy dwa razy w roku.

Oferta tych narzędzi ogrodowych ma kilka wyjątkowych cech:
- Komfortowe 2-materiałowe rękojeści
- Uchwyty z możliwością wydłużania
- Brak oferty części zamiennych

Ogrodowe nożyce do żywopłotów

 Asortyment nożyc do żywopłotów

Teleskopowa rura o 
długości 80-105 cm po 
rozsunięciu rękojeści
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P11	 8009076	 6	 180	 7	 70

mm. inch mm. inch

P20	 8009281	 6	 200	 8	 10

mm. inch

K-AP-1	 8030117	 10	 180	 7	 90

mm. inch

K-GP-1       8030131	 10	 170	 6 3/4	 90

mm. inch

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+
2444	   8286750	 15	 220	 8.66	 100
SB-2444  	 *0189250	 1	 200	 8.66	 100

mm. inch

1446	 *0128631	 15	 220	 8.66	 110	

LAP-KNIFE	 8216443	 10	 29

 g

2444-LAP	 0237463	 10	 130

 g

 P11  P20

 K-AP-1  K-GP-1

 2444  1446

 Lap-knife 2444-LAP

Do wszystkich prac ogrodniczych takich jak przycinanie, ścinanie kwiatów i sznurka, tworzyw 
sztucznych i papieru
Składane ostrze ze stali nierdzewnej, o łukowatym kształcie
Bardzo płaska budowa - nóż wygodnie nosi się w kieszeni

Do wszystkich prac ogrodniczych takich jak przycinanie, ścinanie kwiatów i sznurka, tworzyw 
sztucznych i papieru
Składane ostrze ze stali nierdzewnej, o hakowatym kształcie
Bardzo płaska budowa - nóż wygodnie nosi się w kieszeni

Nóż do szczepienia roślin, o wysokiej jakości, zapewniający precyzyjne cięcie zaszczepek i kory
Szpatułka z zaokrąglonymi krawędziami do podnoszenia kory w celu włożenia zaszczepki
Bardzo ostre, składane ostrze, składana szpatułka mosiężna i plastikowa osłona zapewniająca 
wygodny chwyt

Wysokiej jakości nóż do przycinania bardzo delikatnych drzew, takich jak brzoskwinie
Wykorzystywany również do przycinania dla młodych drzew w szkółkach i przerzedzania gałęzi 
owocowych
Specjalny kształt składanego ostrza i plastikowej osłony zapewnia wygodny chwyt

NOŻE

Solidny nóż z ostrzem ze stali nierdzewnej do różnych zastosowań
Dwumateriałowa rękojeść zapewniająca komfort pracy
Dostarczany wraz z praktyczną pochwą do noszenia przy pasie
2444: opakowanie ekspozycyjne 15 szt.
SB-2444: na kartoniku

Solidny nóż z ostrzem ze stali nierdzewnej do różnych zastosowań
Uchwyt jednomateriałowy zapewniający wygodę użytkowania i bezpieczny chwyt
Długość całkowita 220 mm, długość ostrza 100 mm
Dostarczany wraz z praktyczną pochwą do noszenia przy pasie
Dostępny w opakowaniu zbiorczym, ekspozycyjnym, po 15 szt.

 Piła specjalnie zaprojektowana dla miłośników przyrody
 Uzębienie XT typu hardpoint przeznaczone do cięcia zielonego i suchego 
drewna, tworzyw, kości, itp

 Brzeszczot pokryty specjalną powłoką chroniącą przed rdzą i zapewniającą 
niskie tarcie

 Dwumateriałowy uchwyt z tworzywa zapewniający perfekcyjny chwyt
 Blokada ostrza, działająca również po złożeniu piły
 Solidny nóż z ostrzem stałe ze stali nierdzewnej, wielofunkcyjny
 Długość całkowita 220 mm, długość ostrza 102 mm
 Dostarczany wraz z praktyczną pochwą do noszenia przy pasie

 Solidny nóż z ostrzem ze stali nierdzewnej do różnych zastosowań
 Uchwyt dwumateriałowy zapewniający wygodę użytkowania i bezpieczny chwyt
 Długość całkowita 220 mm, długość ostrza 102 mm
 Dostarczany wraz z praktyczną pochwą do noszenia przy pasie
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 FS-8	 8266462	 10	 165	  6 1/2	 47

 FS-7.5	 8266479	  10	 200	 8	 108

 FS-5	 8266455	 10	 125	 5	 24

 FS-7.5

 FS-8

 FS-5

Nożyczki do kwiatów z ostrzami ze stali nierdzewnej i miękkim w dotyku uchem na palce
Kompaktowe, mocne ostrza z ząbkowaniem, przeznaczone do cięcia łodyżek i pędów kwiatów 
wszelkiego rodzaju, jak również wstążek, tektury, a nawet miękkich drutów
Stosowane również do przycinania drobnych krzewów na balkonach i roślin pokojowych

Nożyczki do kwiatów z ostrzami ze stali nierdzewnej i miękkim w dotyku uchem na palce 
Długie, proste ostrze z mikro ząbkowaniem, przeznaczone do cięcia miękkich łodyg o małych 
średnicach, wstążek, wszelkiego rodzaju papieru, cienkiej tektury i bibuły wykorzystywanych do 
tworzenia dekoracji kwiatowych 
Stosowane również do przycinania roślin pokojowych, wycinania zwiędłych kwiatów i suchych liści 
w trudnodostępnych miejscach

Idealne do przycinania delikatnych roślin, do przerzedzania zwiędłych kwiatków i wycinania 
suchych listków, do przycinania i zbierania ziół, do tworzenia dekoracji kwiatowych
Nożyczki do kwiatów z ostrzami ze stali nierdzewnej i miękkim w dotyku uchem na palce
Krótkie, spiczaste nożyczki z mikro-ząbkowaniem, przeznaczone do cięcia miękkich łodyg o 
małych średnicach

NOŻYCZKI
NOŻE I NOŻYCZKI
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 P277

 P274  P276

 P278

 P272

P276	 8299361	 5	 440	 17.3	 250

mm. inch

P274	 8299347	 5	 455	 17.9	 210

mm. inch

P278	 8299385	 5	 435	 17.1	 260

mm. inch

P277	 8299378	 5	 435	 17.1	 260

mm. inch

P272	 8299354	 5	 430	 16.9	 250

mm. inch

Precyzyjne, przydatne i solidne, narzędzia ogrodnicze krótkie i dłuższe (do pielęgnacji obrzeży), które zapewniają łatwą pracę 
przy szerokich obrzeżach i pod krzewami.

Komfortowa dwumateriałowa 
rękojeść o zaokrąglonych 
kształtach

Możliwość odcięcia etykietki i pozos-
tawienia żyłki, która może posłużyć do 
wieszania narzędzia

Głowice narzędzi wykonano z 
hartowanej stali pokrytej epok-
sydowym lakierem proszkowym, 
zabezpieczającym przed rdzą

Motyka jednozębna do pielęgnacji obrzeży, do przygotowywania gleby i siania lub przesadzania roślin
Szeroki lemiesz do wykonywani bruzd i rowków przed sianiem i sadzeniem roślin
Szpiczasto zakończone ostrze do wykonywania bruzd i rowków do siania lub przesadzania roślin

 Kultywator do pielęgnacji obrzeży, umożliwiający zruszenie i napowietrzenie gleby
 Umożliwia odchwaszczanie poprzez wykopywanie korzeni chwastów Grabki do pielęgnacji obrzeży, do oczyszczania i wyrównywania gleby wokół roślin

Motyka do pielęgnacji obrzeży, do rozbijania ziemi i zruszeniania zbrylonej gleby
Umożliwia przygotowanie gleby przed siewem

Motyka dwuzębna do pielęgnacji obrzeży 
Wygodne narzędzie do różnych zadań
Z jednej strony motyka do rozbijania gleby i grudek ziemi lub do przecinania chwastów
Z drugiej strony dwuzębne widełki do luzowania i napowietrzania ziemi

DROBNE NARZĘDZIA OGRODNICZE I 
NARZĘDZIA DO PIELĘGNACJI OBRZEŻY
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 P267

 P264

 P268

 P266

 P262  P263

 P269  P270

P262	  8299286	 10	 315	 12.4	 224

mm. inch

P263 	 8299262	 10	 370	 14.5	 306

mm. inch

P266	 8299293	 10	 320	 12.6	 199

mm. inch

P264  	 8299279	 10	 315	 12.4	 210

mm. inch

P269	 8299323	 10	 315	 12.4	 140

mm. inch

P270	 8299330	 10	 300	 11.8	 199

mm. inch

P267  	  8299309	 10 	  315	 12.4	 231

mm. inch

P268	 8299316	 10	 325	 12.8	 235

mm. inch

Motyka jednozębna do przygotowywania gleby i siania lub przesadzania roślin
Szeroki lemiesz do wykonywani bruzd i rowków przed sianiem i sadzeniem roślin
Szpiczasto zakończone ostrze do wykonywania bruzd i rowków do siania lub przesadzania roślin

Kultywator do spulchniania gleby w celu jej napowietrzenia, ogrzania i nawodnienia, wspomaga-
jący w ten sposób rozwój systemu korzeniowego roślin 
Pomaga w kontroli wzrostu chwastów umożliwiając ich wyrywanie z korzeniami Grabki do oczyszczania i wyrównywania gleby wokół roślin

Motyka do rozbijania ziemi i zruszania zbrylonej gleby
Umożliwia przygotowanie gleby przed siewem

Kielnia/szufelka do pielęgnacji obrzeży, do wszelkiego rodzaju prac takich, jak przygotowanie 
klombów i wykonywanie obrzeży, sadzenie i kompostowanie, ściółkowanie lub nawożenie

Widełki małe: specjalne narzędzie do usuwania chwastów i przecinania i wyjmowania głęboko 
zakorzenionych chwastów, takich jak mniszek lekarski, osty i niektóre rośliny z rodziny baldasz-
kowatych

Widełki do odchwaszczania, czyszczenia i wyrównywania gleby przed sadzeniem roślin
Służą do zbierania roślin korzennych, takich jak rzodkiewki lub marchew uprawianych w małych 
donicach

Małe narzędzia ogrodnicze przeznaczone są do pielęgnacji roślin w ogródkach skalnych, na balkonach, w skrzynkach i 
donicach.

Motyka dwuzębna
Wygodne narzędzie do różnych zadań
Z jednej strony motyka do rozbijania gleby i grudek ziemi lub do przecinania chwastów
Z drugiej strony dwuzębne widełki do zruszania i napowietrzania ziemi

DROBNE NARZĘDZIA OGRODNICZE I NARZĘDZIA DO PIELĘGNACJI OBRZEŻY
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Wszystkie siekiery dostarczane są wraz z gumową osłoną krawędzi tnącej, umożliwiającą utrzymywanie w 
dobrym stanie wykończonej powierzchni głowni.
Wszystkie siekiery produkowane są zgodnie z normami DIN. Wytwarzamy jest z certyfikowanego drewna 
pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Wysokogatunkowa utwardzana stal

Ząbkowany klin z włókna węglowego

Stylisko z litego drewna jesionowego

Dokładnie wypolerowana powierzchnia

Ucho do zawieszania przymocowane do klina w głowni 
siekiery, umożliwiające ekspozycję narzędzia w sklepie 

-8-milimetrowy otwór (standard 
europejski) do łatwego wieszania 

siekiery na ścianie

SYMBOLE

Rozłupywanie

Kemping

Ścinanie drzew

Okrzesywanie i 
ścinanie drzew

Rozłupywanie z 
użyciem klinów

Siekiery kempingowe (turystyczne) są lekkie, mają krót-
kie styliska, co ułatwia ich transport i noszenie. Nadają 
się również do użycia w pomieszczeniach, np. w kuchni. 
Waga głowni: od 0,6 kg do 1 kg / od 1 1/4 do 2 1/4 funta 
Długość: 36 - 50 cm / 14 1/4” - 19 3/4”

Topory, to dłuższe siekiery, które przeznaczone są do 
okrzesywania drzew i innych prac ogólnych. 
Waga głowni: 1 kg/ 2 1/4 funta 
Długość: 60 - 70 cm/ 23  - 27”

-Siekiery do rozłupywania mają grubszą głownię, zapro-
jektowaną specjalnie do rozłupywania drewna. Kształt 
głowni pomaga w jej głębszym wbijaniu w drewno przy 
użyciu mniejszej siły. Niektóre z nich mają głownię prze-
dłużoną do tyłu, co umożliwia stosowanie ich w połącze-
niu z klinami do łupania drewna.
Waga głowni: od 2 kg do 3,5 kg / od 4 do 7 3/4 funta
Długość: 80 - 90 cm/ 31  - 35”

Siekiery do ścinania drzew są cięższe, mają dłuższe 
stylisko i węższą krawędź tnącą 
Waga głowni: od 1,1 kg do 2,3 kg / od 2 do 5 funtów 
Długość: 70 - 90 cm/ 27  - 35”

Młoty do pobijania, to ciężkie młoty umożliwiające wbi-
janie kołków lub pali w ziemię bądź rozszczepianie pni 
przez wbijanie w nie klinów.
Waga głowni: od 3 kg do 4 kg / od 6 do 8 3/4 funta 
Długość: 90 cm / 35”

SIEKIERY, MŁOTY, SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE I 
KLINY
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 HFGPS

 HUS  HGPS

 HUS

48

 FGS

g
inch

	 HUS-0.6-380	 8123659	 4	 380	 15	 850
	 HUS-0.8-500	 8123666	 4	 500	 20	 1150

g
inch

HGPS-0.6-360	 8123680	 4	 360	 14 1/4	 800
HGPS-0.8-380	 8123697	 4	 380	 15	 1000
HGPS-1.0-400	 8123703	 4	 400	 15 3/4	 1250

  HFGPS-0,7-400FG	 8275877	 4	 380	 15	 1070

g
inch

HUS-1.0-650	 8123673	 4 	 650	 26	 1400

g
inch

	 FGS-1.0-600	 8123796	 4	 600	 24	 1500
	  FGS-1.25-700	 8123802	 4	 700	 28	 1800

g
inch

Krótka siekiera ogólnego przeznaczenia do lekkich zadań 
Tył głowni siekiery może być również wykorzystywany, jako młot
Prosty, trójmateriałowy uchwyt z powłoką przeciwpoślizgową (rękojeść polipropylenowa z ela-
stomerowym chwytem i rdzeniem z włókna szklanego) zapewniający komfort, bezpieczeństwo 
i trwałość

Siekiery ogólnego przeznaczenia, np. do prac na kempingach i w ogrodach oraz do okazjonal-
nego okrzesywania
Wysokogatunkowa stal zgodna z normą DIN 7287, klasa B
Zakrzywione stylisko z litego drewna jesionowego, wykonane zgodnie z formą B według normy 
DIN 5132, zabezpieczone ząbkowanym klinem z włókna węglowego z otworem do zawieszenia 
w standardzie euro oraz z 8-milimetrowym otworem do zawieszania (według normy europejskiej) 
w stylisku

Uniwersalna siekiera ogólnego przeznaczenia z cienkim ostrzem do wykonywania czystych cięć
Zakrzywione stylisko z litego drewna jesionowego, zabezpieczone ząbkowanym klinem z włók-
na węglowego z otworem do zawieszenia w standardzie euro i z 8-milimetrowym otworem do 
zawieszania (według normy europejskiej) w stylisku

Do okrzesywania i ścinania małych drzew
Wysokogatunkowa stal zgodna z normą DIN 17200, Carbon 45
Zakrzywione stylisko z litego drewna jesionowego, zabezpieczone ząbkowanym klinem z włókna 
węglowego z otworem w standardzie euro i z 8-milimetrowym otworem do zawieszania (według 
normy europejskiej) w stylisku
Nieco szersza przy uchu. Cienkie, szerokie ostrze czysto i łatwo zagłębia się w drewno

Do okrzesywania i do ogólnych prac w ogrodzie 
Wysokogatunkowa stal zgodna z normą DIN 7287, klasa B
Zakrzywione stylisko z litego drewna jesionowego, wykonane zgodnie z formą B według normy 
DIN 5132, zabezpieczone ząbkowanym klinem z włókna węglowego z otworem do zawieszenia 
w standardzie euro oraz z 8-milimetrowym otworem do zawieszania (według normy europejskiej) 
w stylisku

 SIEKIERY TURYSTYCZNE

 TOPORKI

SIEKIERY, MŁOTY, SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE I KLINY
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 FFSS

 FGS  FCP

	 FGS-1.6-810 	 8123819	 4	 800	 32	 2200
	 FGS-1.8-810	 8123826	 4	 800	 32	 2400

g
inch

	 FCP-1.8-810	 8123970	 4	 800	 32	 2400
	 FCP-2.3-860	 8123994	 2	 850	 34	 3000

g
inch

	FFSS-1.5-900FG	 8275884	 4	 900	 35	 2400

g
inch

Do wycinania drzew i okrzesywania ściętych drzew 
Cienkie ostrze zapewnia łatwe odcinanie gałęzi
Wysokogatunkowa stal zgodna z normą DIN 7287, klasa B
Dokładnie wypolerowana powierzchnia
Wysokogatunkowe stylisko z amerykańskiego orzecha białego, z mocowaniem głowni za pomo-
cą ząbkowanego klina z włókna węglowego i dodatkowego pierścienia metalowego
Klin wyposażony jest w europejskie ucho do wieszania, a w stylisku wykonano 8-milimetrowy 
otwór (standard europejski) do wieszania narzędzia

Siekiera do ścinania drzew z rozszerzającą się głownią, z długim, prostym styliskiem, umożliwia-
jącym dobre rozpędzenie siekiery i głębokie cięcie
Trójmateriałowy uchwyt (rdzeń z włókna szklanego otoczony polipropylenem i uchwyt elastome-
rowy) zapewniający komfort, bezpieczeństwo i trwałość
Komfortowy przeciwpoślizgowy uchwyt z dużym otworem do wieszania siekiery

Przeznaczone do wycinki drzew i okrzesywania
Wysokogatunkowa stal zgodna z normą DIN 17200, Carbon 45
Zakrzywione stylisko z litego drewna jesionowego, zabezpieczone ząbkowanym klinem z włókna 
węglowego z otworem w standardzie euro i z 8-milimetrowym otworem do zawieszania (według 
normy europejskiej) w stylisku
Nieco szersza przy uchu. Cienkie, szerokie ostrze czysto i łatwo zagłębia się w drewno

 SIEKIERY DO ŚCINANIA DRZEW
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 MES-3.5-900  MES-3.5-900FG

 LS-MERLIN-2.5FG

 SUS-2.0-800  MCP-2.5-810

 LS-MERLIN-2.5

 MES-3.0-900

	 SUS-2.0-800	 8123451	 2	  800	 32	 2400

g
inch

	 LS-MERLIN-2.5	 8012069 	 2	 900	 36	 3000

g
inch

 MES-3.5-900	 8123871	 2	 900	 36	 3800

g
inch

 MES-3.0-900	 8123864	 2	 900	 36	 3500

g
inch

 MCP-2.5-810	 8124052	 2	 800	 32	 3200

g
inch

	 LS-MERLIN-2.5FG	    8281113	     2	    900	 35	   3550

g
inch

 MES-3.5-900FG	 8281120	  2	  900	 35	 3900

g
inch

 Ciężka siekiera, płaska z jednej strony, do stosowania zarówno, jako siekiera do łupania, jak 
również jako młot do wbijania klina

 Przeznaczona do rąbania trudnych i bardzo grubych kawałków drewna
 Trójmateriałowy uchwyt (rdzeń z włókna szklanego otoczony polipropylenem i uchwyt elastome-
rowy) zapewniający komfort, bezpieczeństwo i trwałość

 Komfortowy przeciwpoślizgowy uchwyt z dużym otworem do wieszania siekiery

 Ciężka siekiera, płaska z jednej strony, do stosowania zarówno jako siekiera do łupania, jak 
również jako młot do wbijania klina

 Przeznaczona do rąbania trudnych i bardzo grubych kawałków drewna
 Stylisko z wysokogatunkowego jesionu, z 8 mm otworem do zawieszenia (standard europejski), 
zabezpieczone ząbkowanym klinem z włókna węglowego, z dodatkowym pierścieniem meta-
lowym

 Ciężka siekiera, płaska z jednej strony, do stosowania zarówno, jako siekiera do łupania, jak 
również jako młot do wbijania klina

 Przeznaczona do rąbania trudnych i bardzo grubych kawałków drewna
 Proste stylisko z jesionu zabezpieczone skórzanym paskiem poniżej głowni
 Duży otwór do wieszania

Siekiera z głownią w klinowym kształcie, o wadze zapewniającej łatwiejszą penetrację podczas  
łupania drewna
Zakrzywione stylisko z jesionu, z 8 mm otworem do zawieszenia (standard europejski), zabez-
pieczone ząbkowanym klinem z włókna węglowego, z dodatkowym pierścieniem metalowym

Ciężka siekiera, płaska z jednej strony, do stosowania zarówno, jako siekiera do łupania, jak 
również jako młot do wbijania klina
Przeznaczona do rąbania trudnych i bardzo grubych kawałków drewna
Proste stylisko z jesionu, zabezpieczone skórzanym paskiem poniżej głowni i z 8 mm otworem 
do zawieszenia (standard europejski)

Ciężka siekiera do stosowania zarówno, jako siekiera do łupania, jak również jako młot do wbi-
jania klina
Głownia z hakiem do obracania pni
Przeznaczona do rąbania trudnych i bardzo grubych kawałków drewna
Proste stylisko z jesionu zabezpieczone ząbkowanym klinem z włókna węglowego, z dodatko-
wym pierścieniem metalowym

Ciężka siekiera do stosowania zarówno, jako siekiera do łupania, jak również jako młot do wbi-
jania klina
Głownia z hakiem do obracania pni
Przeznaczona do rąbania trudnych i bardzo grubych kawałków drewna
Trójmateriałowy uchwyt (rdzeń z włókna szklanego otoczony polipropylenem i uchwyt elastom-
nerowy) zapewniający komfort, bezpieczeństwo i trwałość 
Komfortowy przeciwpoślizgowy uchwyt z dużym otworem do wieszania siekiery

 SIEKIERY DO ŁUPANIA DREWNA

SIEKIERY, MŁOTY, SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE I KLINY
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 LS-COIN W-S

	 LS-MASSE-4	 8012014	 2	 900	 35 1/2	 4300

g
inch

  LS-MASSE-4FG	 8275891	 2	 900	 35	 4300

g
inch

	LS-MASSE-TR-4FG	 8281106	 2	 900	 35	 5000

g
inch

W-T-2.0	 8140847	 4	 220	 8 1/2	 2000	

g
inch

W-S-1.5	 8140816	   4	 230	        9	     1500
W-S-2.0	 8140823	   4	 250	      10	     2000
W-S-2.5	 8140830	   4	 260	             10 1/4	     2500

g
inch

LS-COIN 19 CM	 8031077	 4	 190	   7 1/2	 260
LS-COIN 26 CM      	8333041	 2	 260	 10 1/4	 295

g
inch

 W-T-2.0

 LS-MASSE-TR-4FG

 LS-MASSE-4  LS–MASSE-4FG

Młot do wbijania kołków / słupków i klinów w drewno trudne w obróbce
Głownia z wysokogatunkowej stali narzędziowej, płaska z obu stron
Trójmateriałowy uchwyt (rdzeń z włókna szklanego otoczony polipropylenem i uchwyt elastome-
rowy) zapewniający komfort, bezpieczeństwo i trwałość 
Komfortowy przeciwpoślizgowy uchwyt z dużym otworem do wieszania siekiery

Młot do wbijania kołków / słupków i klinów w drewno trudne w obróbce 
Głownia z wysokogatunkowej stali narzędziowej, płaska z jednej strony
Trójmateriałowy uchwyt (rdzeń z włókna szklanego otoczony polipropylenem i uchwyt elastome-
rowy) zapewniający komfort, bezpieczeństwo i trwałość
Komfortowy przeciwpoślizgowy uchwyt z dużym otworem do wieszania siekiery

Młot do wbijania kołków / słupków i klinów w drewno trudne w obróbce
Głownia z wysokogatunkowej stali narzędziowej, płaska z obu stron
Prosty trzonek z jesionu z 8-milimetrowym (standard europejski) otworem do wieszania

Tradycyjny klin stalowy przeznaczony do stosowania wraz z ciężkimi młotami lub siekierami do 
rozłupywania
Dostępny w trzech wersjach wagowych

Śrubowy klin stalowy do łatwego rozłupywania trudnego w obróbce drewna, jego wbijanie wy-
maga małej siły 
Doskonała zdolność rozłupywania drewna

Klin z tworzywa, idealny do stosowania podczas wycinania drzew za pomocą pilarki 
Nie niszczy łańcucha pilarki

 MŁOTY

 KLINY
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NIE wolno odcinać siekierą gałęzi po tej stronie 
pnia, po której się znajdujemy, ponieważ istnieje 
ryzyko ześlizgnięcia się i zranienia siekierą.

NIE stać w pozycji wyprostowanej podczas łu-
pania drewna Grozi to poważnymi obrażeniami 
w przypadku nietrafienia.

NIE wykręcać siekiery na boki, gdy zakleszczy 
się, ponieważ może to spowodować zniszczenie 
lub obluzowanie uchwytu (styliska).

NIE wbijać klinów w drewno za pomocą zwykłej 
siekiery Może to spowodować deformację ucha, 
obluzowanie uchwytu (styliska) lub nawet znisz-
czenie głowni.

NIE stosować młota / siekiery do rozłupywania 
jako klina. Głownia narzędzia może zostać od-
kształcona lub pęknąć.

NIE przechowywać siekier, ani młotów w su-
chych miejscach. W warunkach bardzo niskiej 
wilgotności, jak na przykład w pomieszczeniach, 
stylisko może skurczyć się i przestać leżeć ide-
alnie w uchu siekiery.

Pień powinien znajdować się pomiędzy nami, a 
gałęziami, które mają zostać odcięte. Zawsze 
odcinać gałęzie zaczynając od korzenia i poru-
szając się w stronę szczytu drzewa.

Lekko ugiąć kolana, aby siekiera trafiła w ziemię 
w przypadku niezamierzonego poślizgnięcia się.

Uwolnić siekierę, poruszając ją lekko do góry i 
do dołu.

Stosować młoty, które przeznaczone są do łupa-
nia drewna.

Stosować specjalne kliny do tych prac.

Zaleca się przechowywanie w nieogrzewanych 
szopach, stodołach lub garażach.

Zapasowe styliska dostępne są w wersjach wykonanych z różnych materiałów. Styliska drewniane dostarczane są wraz z klinem do mocowania 
głowni i z instrukcją montażu.

 
SH-HGPS-360 7311518140618 1 360 Jesion HGPS-0.6-360

SH-HGPS-380 7311518140625 1 380 Jesion HGPS-0.8-380

SH-HGPS-400 7311518207618 1 400 Jesion HGPS-1.0-400

SH-HFGPS-400FG 7311518282301 1 400 Trójmateriałowe, z włókna szklanego HFGPS-0.7-400FG

SH-HUS-380 7311518140502 1 380 Jesion HUS-0.6-380

SH-HUS-500 7311518140519 1 500 Jesion HUS-0.8-500

SH-HUS-650 7311518140526 1 650 Jesion HUS-1.0-650

SH-FGS-600 7311518140649 1 600 Jesion FGS-1.0-600

SH-FGS-700 7311518140656 1 700 Jesion FGS-1.25-700

SH-FGS-800 7311518140663 1 800 Jesion FGS-1.6-600

SH-FCP-860 7311518324421 1 860 Amerykański orzech biały FCP-2.3-860, FCP-2.0-860

SH-FCS-810 7311518140540 1 810 Jesion FCP-1.4-810, FCP-1.8-810

SH-FGS-1.8-810 7311518327828 1 900 Jesion FGS-1.8-810

SH-FCS-860 7311518140557 1 860 Jesion FCP-2.3-860, FCP-2.0-860

SH-SUS-800 7311518140809 1 800 Jesion SUS-2.0-800

SH-MCS-800 7311518140595 1 800 Jesion MCP-2.5-810

SH-MES-900 7311518140601 1 900 Jesion MES-3.5-900

SH-MES-F-900 7311518141554 1 900 Jesion LS-MASSE-4, LS-MERLIN-2.5, MES-3.0-900

SH-MES-900FG 7311518282318 1 900 Trójmateriałowe, z włókna szklanego
MES-3.5-900FG, FFSS-1.5-900FG, 
LS-MERLIN-2.5FG, LS-MASSE-4FG, 

LS-MASSE-TR-4FG

mm

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZY PRACY SIEKIERAMI

 ZAPASOWE STYLISKA DO SIEKIER

SIEKIERY, MŁOTY, SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE I KLINY
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 168-1P  168-3P

 168-6  168-C

 168-C-G

168-6-3.2-1P	 8152338	 12	 150 	 6   	 3.2   	 1/8	 13
168-6-3.5-1P    8152345	 12       	 150	 6   	 3.5 	 9/64	 15 
168-8-4.0-1P    8152352	 12	 200 	 8 	 4.0	 5/32	 23
168-8-4.5-1P    8152369	 12 	 200	 8 	 4.5	 11/64	 27 
168-8-4.8-1P    8152376	 12       	 200	 8 	 4.8 	 3/1	 31
168-8-5.2-1P    8152383	 12 	 200 	 8 	 5.2	 13/64 	 36 
168-8-5.5-1P    8152390	 12       	 200 	 8    	 5.5	 7/32 	 39 
168-8-6.3-1P    8152406	 12       	 200  	 8 	 6.3	 1/4	 51

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

168-6-3.2-3P	 8152413	 12	 150	 6	 3.2	 1/8	 39 
168-6-3.5-3P	 8152420	 12	 150	 6	 3.5	 9/64	 45  
168-8-4.0-3P	 8152437	 12 	 200	 8	 4.0	 5/32	 69 
168-8-4.5-3P	 8152444 	 12 	 200	 8	 4.5 	 11/6	 81 
168-8-4.8-3P	 8152451	 12	 200	 8	 4.8	 3/1	 93 
168-8-5.2-3P	 8152468	 12	 200	 8	 5.2	 13/6	 108
168-8-5.5-3P	 8152475	 12	 200	 8	 5.5	 7/32	 117
168-8-6.3-3P	 8152482	 12 	 200	 8	 6.3	 1/4 	 153  

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

168-8-4.0-6	 8217419	 6	 200	 8	 4.0	 5/32	 23
168-8-4.5-6      	8217426	 6	 200	 8	 4.5	 11/64	 27
168-8-4.8-6      	8217433	 6	 200	 8 	 4.8	 3/16     	 31
168-8-5.2-6      	8217440	 6	 200	 8	 5.2	 13/64	 36 
168-8-5.5-6      	8217457	 6	 200	 8	  5.5	  7/32	 39

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

8209612
8209643
8209650

1
1
1

168-COMBI-4.0-6922
168-COMBI-4.8-6920
168-COMBI-5.5-6924

185
195
210

4.0
4.8
5.5

200
200
200

8
8
8

5/32
3/16
7/32

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

168-COMBI-4.0	 8209667	 1	 200	 8	 4.0	 5/32	 150
168-COMBI-4.8	 8209674	 1	 200	 8	 4.8	 3/16	 160
168-COMBI-5.5	 8209681	 1         	 200	 8	 5.5	 7/32	 175

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

Pilnik okrągły do ostrzenia zębów tnących łańcucha pilarki
Każdy pilnik zapakowany jest w koszulkę wielokrotnego użytku, która może pełnić rolę etui

Okrągły pilnik do ostrzenia zębów łańcucha pilarki, 
10 sześciopaków (60 pilników) zapakowanych w pakowanie zbiorcze ekspozycyjne / do 
magazynowania

Opakowanie mieszane zawierające dwa okrągłe pilniki do łańcuchów pił  
Jeden z pilników wyposażony jest w komfortową rękojeść ERGO™
Opakowanie zawiera również 6-calowy płaski pilnik do łańcuchów pilarek

Opakowanie mieszane zawierające dwa okrągłe pilniki do łańcuchów pił 
Jeden z pilników wyposażony jest w komfortową rękojeść ERGO™ 
Opakowanie zawiera również 6-calowy płaski plik do ostrzenia łańcuchów pił
Do zestawu dołączony jest poradnik opisujący proces ostrzenia, aby zapewnić najlepsze wyniki 
zarówno przy użyciu okrągłych, jak i płaskich pilników

Pilnik okrągły do ostrzenia zębów tnących łańcucha pilarki
Pilniki zapakowano w trzyczęściowe opakowanie z koszulką ochronną z perforacją umożliwia-
jącą łatwe rozdzielenie
12 trójpaków (36 pilników) w zbiorczym opakowaniu ekspozycyjnym/pudełku do przechowywania

PILNIKI
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 PH-6604

 4-153  4-272

 166-2

A

B
C

A

B
C

 166/167-12

A

B
C

A

B
C

9-486-C-1P	 8209605	 10	 50                
9-486-C-10	 8209599	 10	 45	

g

166-6-16-2.5-2    8209698 5 150 / 6 16.0 / 5/8 2.5 / 3/32 105

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

4-272-05-3-2
4-272-06-3-2

8201500
8001025

5
5

125 / 5
150 / 6

16.0 / 5/8
16.0 / 5/8

4.0 / 5/32
4.0 / 5/32

100
105

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

167-8-21-3.2-12
166-6-16-2.5-12    

8021986    
8021979

12
12

200 / 8
150 / 6

21.0 / 53/64
16.0 / 5/8

3.2 / 1/8
2.5 / 3/32

94
48

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

4-153-08-1-2    8000707      5 200 / 8 25 / 63/64 4 / 5/32 195

g

PH-6604-1P	 8152819	 15	 55
PH-6604-25	 8141134	 25	 50

 9-486-C

Uchwyt dla okrągłych pilników do pił łańcuchowych, o długości 8” z trzema zintegrowanymi pro-
wadnikami kątowymi 
PH-6604-1P: opakowanie pojedyncze, na tekturce
PH-6604-25: 25-pak, opakowanie zbiorcze

Pilnik płaski z zaokrąglonymi, nienacinanymi krawędziami, do zębów pił łańcuchowych i do 
ostrzenia noży wykaszarek
Pakowane indywidualnie wraz z komfortowym uchwytem ERGO™

Równoległy pilnik płaski z zaokrąglonymi nienacinanymi krawędziami
Do zębów pił łańcuchowych i do ostrzenia noży wykaszarek, opakowanie zbiorcze 12 sztuk, 
opakowanie przemysłowe

Przeznaczenie:
  Podwójne nacięcie: zgrubne ostrzenie krawędzi pik, motyk, ostrzy kosiarek, siekier, itp 
  Pojedyncze nacięcie: dokładne ostrzenie krawędzi wymienionych powyżej narzędzi oraz noży i nożyczek, itd
Kształt: Płaski, równoległy, z dwoma płaskimi, krawędziami bez nacięć
Z jednej strony zgrubny z podwójnymi nacięciami, z drugiej strony pojedyncze nacięcia
Pakowane indywidualnie wraz z komfortowym uchwytem ERGO™

Dwukrawędziowy plik do łańcuchów pił typu “wasa®” 
 Przeznaczenie:
   Do ostrzenia pił z prostym, drobnym uzębieniem
Kształt: Równoległy, podwójnie stożkowy. Powierzchnie i krawędzie z pojedynczymi nacięciami
Zęby zwrócone ku końcowi pilnika
Pakowane indywidualnie wraz z komfortowym uchwytem ERGO™

 ZAPASOWE UCHWYTY PILNIKÓW

Ergonomiczne, dwuczęściowe rękojeści z tworzywa, z twardym polipropylenowym rdzeniem i war-
stwą termoplastycznego elastomeru zapewniające miękką, fakturowaną powierzchnię o doskonałej 
przyczepności
W rękojeści tej można osadzić zarówno pilniki okrągłe (typu 168), jak i pilniki płaskie (typu 166) do 
ostrzenia pił łańcuchowych 
PH-486-C-1P: opakowanie pojedyncze, na tekturce
9-486-C-10: 10-pak, opakowanie zbiorcze

PILNIKI
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 LS-PIERRE-FAUX

 LS-TRIANGLE  LS-PIERRE CORINDON

 LS-COMBINESS  LS-NATURAL

 SHARP-X

 LS-6160-23

mm. inch

LS-PIERRE-FAUX	 8009038	 1	 230	 9	 210	
     

mm. inch

LS-TRIANGLE                8224653	 1	 100	 4	 50

LS-COMBINESS              8041366	  1	 100	 4	  75

mm. inch

mm. inch

SHARP-X	 8264895	 10	 100	 4	 25	
SHARP-X-DISP	 8264901	 30	 100	 4	 25

mm. inch

LS-PIERRE CORINDON	 8009977	 30	 100	 4 	 50 

mm. inch

LS-NATURAL	   8224622	 1       	 70	 2 3/4	 40         

LS-6160-23	 8041304	 1	 230	 9	 170

mm. inch

 Syntetyczny, dwumateriałowy kamień do ostrzenia niewielkich ostrzy
 W celu zapewnienia pełnej skuteczności wymagane nawilżenie benzyną lub olejem
 Szybkie usuwanie uszkodzonych powierzchni  metalu, 180 ziaren/cm2 (zielona strona kamienia)
 Kamień do wykańczania 400 ziaren/cm2 (strona szara)

Wysokogatunkowy kamień do ostrzenia o uziarnieniu 600
Do wykańczania krawędzi narzędzi do przycinania
Do używania na mokro (zwilżenie zapewnia większą skuteczność ostrzenia)
Szczególnie polecany do ostrzenia drobnych ostrzy wymagających precyzyjnego naostrzenia

 Syntetyczny kamień do ostrzenia o uziarnieniu 220
 Przeznaczony do ostrzenia ostrzy z wysoką precyzją
 Kamień ten można zwilżyć benzyną, olejem lub wodą

Syntetyczny kamień do ostrzenia o uziarnieniu 320 
Do profesjonalnego ostrzenia małych ostrzy, takich jak sekatory 
Bardzo duża zdolność usuwania metalu
W celu zapewnienia pełnej skuteczności wymagane nawilżenia benzyną lub olejem

 Syntetyczny kamień do ostrzenia o uziarnieniu 180
 Do ostrzenia długich ostrzy, przeznaczonych do ciężkich prac, takich jak w kosach i siekierach
 W celu zapewnienia pełnej skuteczności wymagane nawilżenia benzyną lub olejem

 Profesjonalna ostrzałka z węglika wolframu umożliwiająca ostrzenie wszelkiego rodzaju ostrzy
 Uchwyt dwumateriałowy zapewniający komfort użytkowania
 Bardzo bezpieczna, dzięki dwóm zabezpieczeniom bocznym, zapobiegającym ześlizgiwaniu się 
palców na krawędź tnącą ostrza

 Dwie krawędzie z węglików zapewniające łatwe i długie użytkowanie
 SHARP-X-DISP: opakowanie ekspozycyjne 30 szt.

Syntetyczny kamień do ostrzenia typu “Carbor”, o uziarnieniu 220
Umożliwia uzyskiwanie bardzo precyzyjnie oszlifowanych powierzchni na narzędziach tnących
Może być stosowany na mokro lub na sucho
Nie polecany do obróbki wykończeniowej małych i nowych ostrzy

KAMIENIE DO OSTRZENIA I OSEŁKI

KONSERWACJA I AKCESORIA
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 ECO-LUBE100 SAP-X

   SAP-X	 8225728	 6	 75

g g

ECO-LUBE100              8249434	 4	 128	
  	

 Płyn do czyszczenia ostrzy
 Usuwa brud i plamy i działa jako inhibitor korozji
 Wymaga rozpylenia na powierzchnię ostrza i wytarcia do sucha po pewnym czasie

 Naturalny smar do sekatorów
 Umożliwia utrzymywanie narzędzi w dobrej kondycji przez zmniejszenie tarcia różnych części i 
umożliwia bardziej płynne cięcie

 Do smarowania zawiasów i miejsc styku

 ŚRODKI CZYSZCZĄCE I SMARY

KONSERWACJA I AKCESORIA
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90°

SEKATORY

SEKATORY DWURĘCZNE

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW

PIŁY DO PRZYCINANIA GAŁĘZI

Pilnik do ostrzenia pił Bahco 4-272-06-3-2 ErgoTM został specjalnie za-
projektowany do ostrzenia zębów pił o uzębieniu umożliwiającym ostrzenie 
(niehartowanym).

Zamontować brzeszczot, zębami do 
góry w imadle. Złapać mocno pilnik 
jedną ręką i równomiernym ruchem, 
trzymając go drugą ręką za czubek, 
przesuwać po ostrzonym zębie.

Pilnik należy cały czas trzymać pozio-
mo, w położeniu, które jest wygodne.

Ustawić pilnik pod kątem przesu-
wając całe swoje ciało, a nie tylko 
obracając pilnik.

Ostrzenie w komfortowej i rozluź-
nionej pozycji pozwoli utrzymać 
stały kąt podczas ostrzenia.

Każdy ząb ostrzyć przesuwając lekko dociśnięty pilnik 2-3 razy.
Najpierw, spiłować jedną stronę zębów na całej długości brzeszczotu (prze-
suwając brzeszczot w imadle, aby tłumić drgania w kolejnych miejscach).
Następnie zmienić ustawienie ciała, aby rozpocząć ostrzenie zębów brzesz-
czota z drugiej strony i wykonać to samo na całej jego długości.
Odwrócić brzeszczot w imadle i powtórzyć te czynności dla drugiej strony.

 PORADY KONSERWACYJNE
Regularna konserwacja pozwoli utrzymać idealną ostrość ostrzy 
narzędzi Bahco. Czyszczenie i smarowanie pozwoli zapewnić ich 
płynne działanie i szybkość pracy. Ostre krawędzie tnące zmniejszają 
obciążenia użytkownika i pozwalają na wykonywanie czystych i szybko 
gojących się na roślinach cięć. Aby utrzymać wysoką sprawność 
ostrzy, wymagana jest ich regularna konserwacja. Utrzymanie narzędzi 
do przycinania można podsumować w czterech punktach:

      i    	 Oczyścić ostrza płynem do czyszczenia SAP-X.
     	 Naostrzyć ostrza kamieniem lub ostrzałką.
           	   Wykonać 10 ruchów pod kątem 30° zaczynając od nasady ostrza 
	     tnącego, poruszając się w stronę ostrej końcówki.
           	 	 Usunąć zadziory wykonując lekki ruch po tylnej powierzchni 
	     ostrza. Kamień trzymać płasko.
      	 Nasmarować ostrza smarem ECO-LUB100.
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g

PROF-H	 8158439	 2	 86  

4750-KNHO-0	 *0289462	  1	 200x100x50	 90  

g

mm

PROF-SEC	 8288532	 1	 150

g

4750-HDB-2	 *0289486	  1	 900x190x50	 650  

g

mm

4750-KNHO-1	 *3015839	  1	 90x30x160	 63  

g

mm

 PROF-H  4750-2PP-1

 4750-KNHO-1

 4750-KNHO-0

 PROF-SEC

 4750-HDB-2

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

4750-2PP-1	 *3014733	 1	 240x120x290	 360

g

mm

 KABURY

Wytrzymała kabura na sekatory, ze skóry, w naturalnych kolorach 
Dwie szlufki pasujące na każdy pas o szerokości do 50 mm
Wysokogatunkowa skóra, nitowana i szyta
Stalowy zatrzask na pas

Kieszeń na pas z dwoma mniejszymi kieszonkami
Bardzo wytrzymały materiał Poliester 600D
Skórzana obejma na nóż
Poręczna dodatkowa kieszonka

 Pokrowiec na nóż
 Wzmocniony nitami
 Okucia odporne na korozję

 Pokrowiec na nóż wykonany z zamszu
 Nitowanie zapewniające praktycznie niezniszczalność

Praktyczny pokrowiec na sekatory przydatny podczas 
przycinania
Odporny na zużycie i lekki, materiał nylonowy zapewniający 
trwałość i komfort
Z dodatkową kieszenią na kamienie do ostrzenia ostrzy lub 
na nóż do szczepienia roślin i szlufka na pas (pasuje do 
4750-QRLB-1 i4550-HDB-1)

 Wzmocniony pas skórzany, z podwójną klamrą ze stali nierdzewnej.
 Nitowanie zapewniające praktycznie niezniszczalność

KONSERWACJA I AKCESORIA
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 PROF-LOPP

PROF-LOPP	 8288549	 1	 375

 4750-MPH-1

4750-MPH-1	 *0291625	 1	 220

 GL008

GL008-10	 *0167050	 6	 10  	 72
GL008-8	 *0167043	 6	 8	 69

 GL012

GL012-10	 *0167104	 6	 10	 91
GL012-8	 *0167111	 6	 8	 87

 GL010

GL010-10	 *0167098	 6	 10	 140
GL010-8	 *0167081	 6	 8	 137

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

Praktyczna kabura na sekator dwuręczny, przydatna przede 
wszystkim podczas prac pielęgnacyjnych w winnicach
Z dodatkową kieszenią na kamienie do ostrzenia ostrzy, na 
nóż do szczepienia roślin lub na ostrzałkę sharp-X
Tą kaburę można przymocować do dolnej części nogi lub w 
pasie
Wykonana z odpornego na zużycie i lekkiego materiału 
nylonowego, zapewniającego trwałość i komfort
Umożliwia noszenie sekatorów typu P116, P114, P16 o 
długości do 60 cm

 Kieszeń wielofunkcyjna
 Zatrzask na taśmę mierniczą dowolnego rodzaju
 Nitowanie zapewniające praktycznie niezniszczalność
 Dodatkowa skórzana kieszonka na pisak lub mały śrubokręt

 KABURY I RĘKAWICE

 Cienka warstwa poliuretanu zapewnia użytkownikom lepsze czucie i dotyk
 Poduszka chłonna na kciuku

 Wzmocnione podkładki chwytowe na palcach i na dłoni
 Ucięte na końcach kciuka, palca wskazującego i środkowego
 Poduszka chłonna na kciuku

Podkładki antywibracyjne na palcach i dłoniach 
Odblaskowa taśma z zewnątrz
Poduszka chłonna na kciuku



61

 3875-ly1

 3875-ly3

 3875-wl1

 3875-ly2

 3875-rl1

3875-LY3	 *0191284	 8	 125  

g

3875-WL1	 *0191291	 8	 40  	

g

g

3875-LY1	 *0191253	 8	 170  

g

3875-LY2	 *0191260	 8	 115  

g

3875-RL1	 *0194780	 1	 200  

g

439000000	 *5129282	 1	 100 	

g

439000001	 *0268788	 1	 130 	

 439000001

 439000000

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 841334+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

Waga maks. narzędzia 3 kg (3daN) 
Długość 80 cm, w pełnym rozciągnięciu 120 cm
Niezdejmowane karabinki
Splot o wysokiej wytrzymałości i samoczynnie skracający się zwój wewnętrzny absorbują nagły 
wzrost obciążenia
Poliester o wysokiej wytrzymałości
Indywidualny numer kontrolny

Maks. waga narzędzia 1 kg (1 daN)
Długość 65 cm, w pełnym rozciągnięciu 120 cm
Jeden, niezdejmowany karabinek i jedna pętla z zaciskiem baryłkowym
Splot o wysokiej wytrzymałości i samoczynnie skracający się zwój wewnętrzny absorbują nagły 
wzrost obciążenia
Poliester o wysokiej wytrzymałości
Indywidualny numer kontrolny

Maks. waga narzędzia 3 kg (3 daN) 
Długość 80 cm, w pełnym rozciągnięciu 120 cm
Jeden, niezdejmowany karabinek i jedna stała pętla z zaciskiem baryłkowym
Splot o wysokiej wytrzymałości i samoczynnie skracający się zwój wewnętrzny absorbują nagły 
wzrost obciążenia
Poliester o wysokiej wytrzymałości
Indywidualny numer kontrolny

Maks. waga narzędzia 0,9 kg (0,9 daN)
Długość w pełnym rozciągnięciu 100 cm
Niezdejmowany karabinek
Jedna, wymienna pętla z zaciskiem baryłkowym
Poliwęglanowa obudowa i linka typu spectra
Przycisk blokady z boku

Maks. waga narzędzia 1 kg (1 daN)
Długość 60 cm
Pasek na nadgarstek z zaciskiem baryłkowym
Wymienna pętla z zaciskiem baryłkowym
Splot o wysokiej wytrzymałości, pochłaniający skokowe obciążenie
Poliester o wysokiej wytrzymałości
Indywidualny numer kontrolny

 Wykorzystywane do przypinania kluczy budowlanych
 Stalowa linka powleczona PVC
 Długość po pełnym rozwinięciu 200 cm
 Niezdejmowane karabinki
 Dodatkowy pierścień i linka do mocowania narzędzi o średnicy 1 mm
 Maksymalna zalecana waga: 10 kg

 Wykorzystywane do przypinania kluczy budowlanych
 Stalowa linka powleczona PVC
 Długość po pełnym rozwinięciu 150 cm
 Niezdejmowane karabinki
 Dodatkowy pierścień i linka do mocowania narzędzi o średnicy 1,7 mm
 Maksymalna zalecana waga: 20 kg

KONSERWACJA I AKCESORIA

 LINKI



6262

 2339 D

A

B

C

E

D

F
G

2339 D	 *0032792	 3	 220	 16	 28	 21	 1.0	 3.0	 21	 2.5	 320	
2339 DIP	*0103508	 5	 220	 16	 28	 22	 1.0	 3.0	 22	 2.5	 320

g

 3625RM-75

 8224

g

8224	 *0000012	 5	 250	 40	 51	 8.0	 6	 8.0	 45	 350
8224IP	 *0101757	 5	 25	 40	 51	 8.0	 6	 8.0	 45	 350

 485 9571

9571	 *0178582	  5	  208	   27	   7.5	  14	  300

g

 484-1250

 1520 d E
C

B

D
F

A

1520 D	 8278922	 5	 205	 16	 33.5	 17.1	 8	 6	 3.8	 300

g

g

8224CIP	 *0103607	 5	 250	 40	 51	 8.0	 6	 8.0	 45	 350

 8224cip

mm

  485	 8005153	 4	 170	 308	 26	 600	 925

g

484-1250	 8005139 	 4 	 107	 260	 42	 1250	 1330 3625RM-75	 *3019820	 6	 75	 125	 360	 600 

g

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

Młotek gumowy 
Trzonek drewniany

Młotek ciesielski z przeciwpoślizgową powierzchnią czołową i magnesem do przytrzymywania gwoździ 
Trzonek z rurki stalowej z komfortowym chwytem
Certyfikaty DIN 7239, GS

 Klucz nastawny z regulacją boczną
 Normy: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 i UNE 16532
 Płynny ruch i precyzyjne ustawianie
 Kąt głowicy 15° zapewnia lepszą dostępność
 Komfortowe, antypoślizgowe i termoplastyczne pokrycie uchwytu

Młotek symetryczny z wypukłą (kopułową) powierzchnią czołową
Trzonek wykonany z wysokogatunkowego drewna hickory (orzesznika amerykańskiego) o pro-
stym usłojeniu, bez sęków DIN 6475, certyfikat GS

Szczypce do cięcia z precyzyjnie, centralnie ustawionymi krawędziami tnącymi
Wykończenie: Lakier czarny, zabezpieczone antykorozyjnie
Materiał: Wysokogatunkowa stal stopowa, rękojeść pokryta PVC
Kute z krawędziami tnącymi do stalowych strun i drutów miękkich
Duża dźwignia zapewniająca wyjątkową zdolność cięcia przy minimalnym wysiłku
Precyzyjne krawędzie tnące są dodatkowo hartowane indukcyjnie 63-64 HRC

NARZĘDZIA RĘCZNE

Wykończenie: Lakierowane proszkowo na czarno, zabezpieczone antykorozyjnie
Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa, rękojeści pokryte PVC w celu zapewnienia większego komfortu
Duża dźwignia, ułatwiająca użytkowanie
Do skręcania i cięcia drutu na placach budów (zbrojenia) i do cięcia drutu o średniej twardości wy-
korzystywanego w tej dziedzinie
IP: Industrial Packed (opakowanie przemysłowe)

Szczypce nastawne opracowane zgodnie z procesem naukowym ERGO™ 
ISO 8976
Wykończenie: Lakier czarny, zabezpieczone antykorozyjnie
Materiał:  Wysokogatunkowa stal stopowa
Rękojeści ERGO™ składające się z 2 materiałów: termoplastyczna powierzchnia zapewniająca 
komfortowy chwyt na solidnym polipropylenowym rdzeniu nadającym sztywność
Utwardzane szczęki, Zęby zapewniające chwyt, Szczęki do chwytania przedmiotów płaskich i cy-
lindrycznych 
Regulacja przyciskiem za pomocą kciuka
IP: Industrial Packed (opakowanie przemysłowe)

Szczypce nastawne opracowane zgodnie z procesem naukowym ERGO™ 
ISO 8976
Wykończenie: Chromowane, zabezpieczone antykorozyjnie
Materiał:  Wysokogatunkowa stal stopowa
Rękojeści ERGO™ składające się z 2 materiałów: termoplastyczna powierzchnia zapewniająca 
komfortowy chwyt na solidnym polipropylenowym rdzeniu nadającym sztywność
Utwardzane szczęki, Zęby zapewniające chwyt, Szczęki do chwytania przedmiotów płaskich i 
cylindrycznych
Regulacja przyciskiem za pomocą kciuka
Opakowanie przemysłowe
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2303H0000	 5091466	 6	 190x103	 318	

g
mm

308506000	 *5035163	 1	 600	 300	 30	 30	 1020

g

mm

MTS-5-25	 0119233	 6	 5	 25	 300

g
mm. mm.

466-800	 *0128310	 4 	 800	 1	 2	 875

g
mm.

9574-200	 *0138197	 10	 200	 165	

g
mm.

MW-250	 0125678	 2	 250	 1334	

g
mm.

g

BE-9770	 0027712	 3	 355

g

BE-8675	 0123872	 1	  180

 2303H0000

 308506000

 Mts-5-25

 466-800

 9574-200

 MW-250

 BE-9770 BE-8675

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 841334+

EAN code (*) 841334+

 Kuta w jednym kawałku
 Hartowana
 Model „Madrid”

Kątownik budowlany do rozplanowywania i przygotowania prac

 Wszystkie taśmy są taśmami Klasy II
 Końcówka ze stali nierdzewnej z powłoką antykorozyjną
 Łatwa do odczytania powlekana nylonem podziałka z nadrukiem do pomiaru odległości w 
drugą stronę

 Automatyczna blokada taśmy
 Końcówka magnetyczna

Poziomica wykonana z anodowanego aluminium
Końcówki amortyzujące uderzenia
Stała precyzja +/- 0.5 mm na metr
Powierzchnie wykończone maszynowo i rowek klinowy w podstawie
Profil grubościenny
Duże szklane rurki zapewniające dobrą widoczność wskazań
Naniesiona laserowo podziałka pomiarowa (wyłącznie dla celów orientacyjnych)

 Do przenoszenia zmierzonych kątów na obrabiane elementy w celu ich cięcia lub obróbki 
mechanicznej

 Ostrze można dokręcić śrubą motylkową na końcu, pełni ona również rolę ucha do zawieszenia 
przyrządu podczas przechowywania

 Kółko do pomiaru odległości
 Kółko pomiarowe pokryte gumą, o średnicy 250 mm
 Regulowana wysokość uchwytu
 Składana podpórka
 Możliwość pomiaru odległości do 9999.9 m
 Przycisk zerowania

	 Zestaw długich kluczy typu TORX® oraz TORX® Tamper, 
wykończonych w kolorze czarnym, 8 elementów

	 Dwumateriałowy uchwyt umożliwiający łatwe wyjmowanie 
poszczególnych kluczy

	 Zawartość: TR-9 TR-10 TR-15 TR-20 TR-25 TR-27 TR-30 TR-40
	 Wszystkie rozmiary nadrukowane na opakowaniu, w celu ułatwienia 
wyboru odpowiedniej końcówki

	 Otwór do zawieszenia

 Zestaw długich, wykończonych w kolorze czarnym, sześciokątnych 
kluczy ampulowych z końcówką kulową, rozmiary metryczne

 Zawartość: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm
 Uchwyt plastikowy
 Wszystkie rozmiary nadrukowane na pokrywce, w celu ułatwienia 
wyboru

 Otwór do zawieszenia

NARZĘDZIA RĘCZNE
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 BLTS6I

 BLTS7P

 LA010

 BLTFC1

mm

LA010	 *0125821	 12	 26x345x171	 630	 2

g
mm.

BLTS6I	 *0246458	 15	 280x55x45	 380	

g
mm

BLTS7P	 *0246410	 5	 170x23x26	 160	

g
mm

BLTFC1	 *0246434	 20	 270x37x50	 210	

g
mm

 BE-9881

BE-9881	 *0043279	 1	 450

g

BE-8020, BE-8040 
0.5x3x60, 0.8x4x100            
BE-8150, BE-8155 
1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125            
BE-8610, BE-8620
PH1x75, PH2x100            

 808050P

808050P	 *0128105	 50	 1/4	 135	 260	 270

g
mm mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Lampka z 6 źródłami LED SMD 
 Latarka z jednym źródłem LED SMD
 Odporna na uderzenia
 Odporna na nacisk
 Mocna i wytrzymała, klasa ochrony IP68
 200 lumenów
 Kąt rozpraszania światła 90°
 Praca przez 3,5 godziny
 Czas ładowania 3 godziny
 Akumulator litowo-jonowy o poj. 2100 mAh

 Super-cienka, ultra-lekka 
 Lampka z 7 źródłami SMD LED
 Latarka z jednym źródłem LED SMD
 Dołączony magnes
 Ładowarka z wtykiem Mini-USB, klasa zgodności IP20
 45 lumenów
 Praca przez 4 godziny
 Kąt rozpraszania światła 90°
 Czas ładowania 3 godziny
 Akumulator litowo-jonowy o poj. 750 mAh

 Obudowa w pełni aluminiowa
 Giętka szyjka: możliwość obrotu o kąt 360° i wygięcia w dowolnym kierunku
 Super-jasne źródło LED, o jasności: 30 lumenów
 Czas pracy 6 godzin
 ON/OFF - włącznik
 Zasilana przez 2 baterie AA (w zestawie)

 Kompaktowa i lekka lampa z Alu 
 Lampka z 1 źródłami SMD LED
 Latarka z jednym źródłem LED SMD
 Magnes na podstawie
 Haczyk na głowicy
 Elastyczny uchwyt
 Ładowarka z wtykiem Mini-USB
 Klasa zgodności IP20
 180-220 lumenów
 Czas pracy 2-3 godziny
 Kąt rozpraszania światła 120°
 Czas ładowania 2-3 godziny
 Akumulator litowo-jonowy o poj. 2000 mAh

 Zestaw wkrętaków ERGO™, 6 elementów
 Płaskie i krzyżakowe typu Phillips
 W opakowaniu tekturowym

 Grzechotka do bitów 1/4” z uchwytem kątowym 
 Uchwyt: trójmateriałowy o wyraźnej fakturze, zapewniającej maksymalny moment obrotowy i 
pracę bez wysiłku

 Uchwyt ugina się i blokuje pod kątem 30°, co umożliwia użycie większej siły podczas dokręca-
nia lub odkręcania. Jest to szczególnie ważne podczas pracy w ciasnych i trudnodostępnych 
miejscach

 Blokada w położeniu 180° do normalnej pracy
 Miejsce do przechowywania wymiennych bitów z przyciskiem wyczepiania, zapewniający 
szybki dostęp

 Szufladka przechowująca 6 różnych bitów - bezpiecznie i zawsze pod ręką: PH 1, PH 2, PZ 1, 
PZ 2, płaskie 4,5 i 5,5

 Magnetyczna końcówka mocuje bit w oprawie wkrętaka i ułatwia wymianę bitów
 Radełkowany trzonek umożliwia pewne chwycenie wkrętaka i kontrolowanie pracy palcem i 
umożliwia przyspieszenie pracy

 Płynnie działająca grzechotka z trójpołożeniowym przełącznikiem: wkręcanie, wykręcanie i 
położenie neutralne
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g
mm

SLX 17	 *3015785	 1	 105x430x370	 12838

 SLX 17 S240

g
mm

S240	 *0104017	 4	 375x215x100	 4710

g
mm

S530T	 *0169122	 4	 375x215x100	 4500

g
mm

S410	 *3019370	 2	 375x320x110	 2040

 S530T

 S410

 SL25L

g
mm

SL25L	 *0256570	 10	 195x45x130	 950

g
mm

S910	 *0104000	 2	 375x320x110	 6880

 S910

g
mm

7823	 *0218141	 16	 197x70x45	 1280

 7823

g
mm

59S/31-1	 *0191451	 12	 110x65x62	 250

 59S/31-1

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Zestaw kluczy nasadowych 1/2” 
 Wysokogatunkowa stal stopowa
 Wykończenie matowe
 ISO 1174 
 DIN 3120
 Skrzynka: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
 Zawartość, 24 elementów

 Wysokogatunkowa stal stopowa
 Wykończenie matowe
 ISO 1174 DIN 3120
 Skrzynka: ABS, 195x45x130 mm
 Zawartość, 37 elementów

 Zestaw kluczy nasadowych 1/2” i 1/4” i przejściówek
 Wysokogatunkowa stal stopowa
 Wykończenie matowe 
 ISO 1174 
 DIN 3120
 Skrzynka: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
 Zawartość, 92 elementów

 Zestaw kluczy nasadowych 1/2” i 1/4”
 Wysokogatunkowa stal stopowa
 Wykończenie matowe 
 ISO 1174 
 DIN 3120
 Skrzynka: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
 Zawartość, 41 elementów

 Zestaw kluczy nasadowych, przelotowych
 Wykończenie: Chromowane na matowo
 Materiał:  Wysokogatunkowa stal stopowa
 Skrzynka: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
 Zawartość, 53 elementów

 Zestaw kluczy nasadowych 3/4”
 Wysokogatunkowa stal stopowa
 Wykończenie matowe 
 ISO 1174 
 DIN 3120
 Skrzynka: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
 Zawartość, 17 elementów

 Zestaw bitów 31 elementów: 30 bitów i 1 magnetyczna 
oprawka do bitów z funkcją szybkiego wyczepiania

 W opakowaniu tekturowym
 Trzonek: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173
 Wykończenie: Fosforan cynku
 Materiał:  Wysokogatunkowa stal stopowa  Zestaw klucza udarowego, 23 elementy w czarnej skrzynce metalowej

NARZĘDZIA RĘCZNE
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 Mtt151

MTT151	 *0120703	  6	 150	 5.8	 320

g
mm. inch

 Mtt051

MTT051	 *0270521	 6	 165	 6 1/2	 315	

g
mm. inch

 Sqz150003

SQZ150003	 *3013477	 6	 350

g

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Sqz150003-hsbl

EAN code (*) 731415+
SQZ150003-HSBL	 *3015389	 6	 51		  63	

mm.
 g

 Sqz150003-sbl

SQZ150003-SBL	 *3015372	 1	 60		  63	

mm.
 g

EAN code (*) 731415+

 Wzmocniony korpus aluminiowy
 Wykończenie przez anodowanie na kolor pomarańczowy
 18 wszechstronnych funkcji
 Ostrza ze stali nierdzewnej
 Etui z twardego płótna z pętlą do zawieszenia na pasku

 Wzmocniony korpus aluminiowy
 12 wszechstronnych funkcji
 Ostrza ze stali nierdzewnej
 Bardzo lekkie narzędzie do użycia w ciężkich warunkach

 Ostrza do noży w zawieszce
 Bezpieczny dozownik z tworzywa zawierający 12 ostrzy

 Ostrza zapasowe do noży użytkowych
 W plastikowym magazynku zawierającym 12 szt. ostrzy

 Nóż wysuwany z funkcją szybkiej zmiany ostrza
 6 zapasowych ostrzy przechowywanych wewnątrz noża, w specjalnej wnęce

Aby dowiedzieć się więcej na temat 
naszych narzędzi ręcznych, zapraszamy 
na stronę internetową 
www.bahco.com
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 960100030

 1470K5  1475K8

g
mm

960100030	 *5031097	 1	 500x210x190	 4100

g
mm

3100TB	 *0125364	 1	 600x400x400	 1200

 3100TB

1470K5	 *0136162	 1	 677x501x950	 600	 543x445xh	 30	 30x125	 62

g
h

a
bmm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475K8PC	 *0182923	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PCM	 *0182930	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PDG	 *0183302	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PEV	 *0182947	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PSP	 *0183357	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PJJ	 *0182961	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PAW	 *0182978	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PSV	 *0186952	 1	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80

g
h

a
bmm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

PSP PJJ PAW PSV

PSP

PC

PJJ

PCM

PAW

PDG

PSV

PEV

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 841334+

 3 przedziały
 Z możliwością zamknięcia

 Wózek z 5 szufladami
 Wózek o dużej pojemności do intensywnej eksploatacji
 Dwuwarstwowa ścianka zabezpiecza prowadnice i szuflady przed skutkami uderzeń i zderzeń
 Wzmocnione obszary ograniczające naprężenia w określonych punktach wózka
 Długie prowadnice na łożyskach kulkowych umożliwiające 100% wysunięcie szuflad
 System zamykania szuflad przez przyciśnięcie i wyczepienie
 Wytrzymały i bezpieczny okrągły klucz i mechanizm zamka centralnego
 Koła o wymiarach 125 x 30 mm z łożyskami kulkowymi z powierzchnią z niebrudzącej gumy 

	 2 stałe
	 2 obrotowe z hamulcem

 Wymiary wewnętrzne szuflad: 
	 (1 x) 543 x 445 x 53 mm
	 (2 x) 543 x 445 x 118 mm 
	 (2 x) 543 x 445 x 184 mm

 Wózek z 8 szufladami
 System zatrzaskowy Lock & Go! zapobiegający otwieraniu się szuflad podczas transportu wózka
 Długie prowadnice na łożyskach kulkowych umożliwiające 100% wysunięcie szuflad
 Lakier odporny na zarysowania
 Dostępna w różnych kolorach
 Wózek o dużej pojemności, przeznaczony do intensywnej eksploatacji 
 Dwuwarstwowa ścianka zabezpiecza prowadnice i szuflady przed skutkami uderzeń i zderzeń
 Wzmocnione obszary ograniczające naprężenia w określonych punktach wózka
 Wytrzymały i bezpieczny okrągły klucz i mechanizm zamka centralnego
 Koła o wymiarach 125 x 50 mm z łożyskami kulkowymi z powierzchnią z niebrudzącej gumy 

	 2 stałe
	 2 obrotowe z hamulcem

 Wymiary wewnętrzne szuflad: 
	 (6 x) 543 x 445 x 53 mm
	 (1 x) 543 x 445 x 118 mm 
	 (1 x) 543 x 445 x 184 mm

 Otwarta u góry torba narzędziowa zapewniają-
ca łatwy dostęp i łatwe używanie

 Komfortowy pasek do noszenia i uchwyt z 
poduszką

 10 wewnętrznych i 11 zewnętrznych kieszonek, 
zacisk do zaczepienia taśmy mierniczej i paski 
do mocowania poziomicy

 Wodoodporne dno

Seria 1470K  
Kolory standardowe

Seria 1475K 
Kolory standardowe

PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI

PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI
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 BH2AC60-140  BH2AC60V110

 BH5DP1000QA

BH5DP1000QA	 *0270224	 1	 1444x759	 1389	 1899	 1000	 80

mm

 BH730
 BH750

BH730	 *0235667	 1	 30.000	 960	 700	 1.780	 1.810	 700	 140	 1.020	 140	 200	 10	 160	 860	 990	 80	 10	 10	 189
BH750	 *0235674	 1	 50.000	 1.010	 770	 1.835	 1.855	 730	 173	 1.013	 205	 280	 12	 200	 910	 1.070	 90	 12	 12	 301

 BH230

mm

BH230	 *0264070	 6	 3200x880x510	 360	 627	 30000	 95

mm

BH2AC60-140	 *0168958	 1	 100x150x150		  x	 1 
BH2AC60V110	 *0178933	 1	 100x150x150	 x		  1

 BH3A5000
 BH3A10000

BH3A5000	 *0234653	 1	 10x540	 403	 620	 5000	 8
BH3A10000	 *0234660	 1	 95x690	 526	 776	 10000	 19

mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Siodła uniwersalne
 Wysoka wytrzymałość
 Frezowane

 	Stosowane w kanałach i pod podnoszonymi pojazdami w celu bezpiecznego demontażu, montażu lub 
transportu mechanizmów napędowych

 	Funkcja szybkiego podejścia wymagająca jedynie 36 ruchów w celu osiągnięcia pełnej wysokości, dzięki 
2-biegowej pompie

 	Siodło można umieścić odwrotnie, można też użyć naszych dodatkowych standardowych siodeł gumo-
wych i stalowych BH11500-04 i BH11500-05 (opcje)

 	Solidne obrotowe stalowe kółka (75mm) powleczone PU (2 z hamulcem) zapewniające większą trwałość i 
optymalną zwrotność

 	Mechanizm do opuszczania uruchamiany pedałem umożliwiający użytkownikowi jego obsługę bez 
zajmowania rąk

 	Certyfikowany na zgodność z normami 2006/42/WE + BS EN1494

 Certyfikowane na zgodność z normą 2006/42/WE
 Prasy hydrauliczne z solidną spawaną ramą o wyjątkowych zaokrąglonych kształtach
 Duży wskaźnik siły nacisku zapewniający łatwy odczyt, umieszczony na poziomie wzroku
 Przesuwnych i chromowany tłok
 Podziałki ułatwiające precyzyjne centrowanie tłoka na elemencie
 Załączone 2 bloki klinowe do użycia stroną klinową lub płaską, zależnie od potrzeb
 Sworznie automatycznego centrowania na stoliku ze sprężynami zabezpieczającymi
 Dwubiegowa pompka z wbudowanym zaworem zabezpieczającym przed nadciśnieniem
 Zestaw do wciskania sworzni z 8 sworzniami płytą stemplową
 Wszystkie uchwyty izolowane

 Certyfikat na zgodność z normami 
2006/42/WE + BS EN1494

 Podnośnik hydrauliczny o udźwigu 30t
 Bardzo duże gumowe kółka
 Załączone 3 przedłużenia siodeł:

	 45 mm 
	 100 mm 
	 250 mm

 Waga: 95 kg
 Zawór zabezpieczający przed 
nadciśnieniem

 Koziołki z funkcją automatycznego podnoszenia
 Podnoszą się automatycznie po pociągnięciu do góry dźwigni
 Nie wymagają wysiłku w celu podniesienia, dzięki zamontowanej wewnątrz kolumny sprężynie
 Uwalniają jedną rękę
 Aprobata TUV-GS

URZĄDZENIA HYDRAULICZNE I PODNOŚNIKI
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 BH11500

 BH12000

 BH13000

 BH1A2500

BH11500	 *0178797	 1	 1.5	 70	 610	 945	 +/-10	 119	 X	 190x940x415	 51

mmt mm

ø
mm

BH12000	 *0178803	 1	 2	 70	 490	 790	 +/-10	 119	 X	 180x790x400	 44.6

mmt mm

ø
mm

BH13000	 *0178810	 1	 3	 90	 552	 820	 +/-10	 119	 X	 200x710x390	 50.5

mmt mm

ø
mm

BH1A2500	 *0170555	 1	 2.5	 95	 485	 740	 6	 120	 X	 800x370x200	 25

mmt mm

ø
mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Podnośnik wózkowy o udźwigu 1,5 t
 Bardzo duży, zaokrąglony pedał ułatwiający korzystanie  w dowolnym położeniu
 Dwa tłoki, co zmniejsza liczbę ruchów pompujących o 50%
 Osłona przeciwpyłowa tłoka
 Kółka stalowe pokryte poliuretanem
 Gumowe siodło
 Półka
 Zawór przeciążeniowy
 Bezpieczny zawór do opuszczania

 Wpodnośnik wózkowy o udźwigu 2 t
 Bardzo duży, zaokrąglony pedał ułatwiający korzystanie z w dowolnym położeniu
 Dwa tłoki, co zmniejsza liczbę ruchów pompujących o 50%
 Osłona przeciwpyłowa tłoka
 Kółka stalowe pokryte poliuretanem
 Gumowe siodło	
 Półka
 Zawór przeciążeniowy
 Bezpieczny zawór do opuszczania

 Kompaktowy podnośnik wózkowy o udźwigu 3 t
 Bardzo duży, zaokrąglony pedał ułatwiający korzystanie z w dowolnym położeniu
 Dwa tłoki, co zmniejsza liczbę ruchów pompujących o 50%
 Osłona przeciwpyłowa tłoka
 Kółka stalowe pokryte poliuretanem
 Gumowe siodło
 Półka
 Zawór przeciążeniowy
 Bezpieczny zawór do opuszczania

 Aluminiowy podnośnik wózkowy o udźwigu 2,5 t
 Wykonane w 100% z aluminium: korpus i ramię podnoszące
 Półka
 Uchwyt z możliwością demontażu
 Zawór przeciążeniowy
 Bezpieczny zawór do opuszczania

URZĄDZENIA HYDRAULICZNE I PODNOŚNIKI
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BH42	 *0178698	 1	 185x130x110	 172	 372	 5000	 3.95
BH45	 *0178704	 1	 225x135x120	 212	 468	 5000	 5.05
BH410	 *0178711	 1	 230x150x145	 220	 483	 10000	 7.56
BH415	 *0178728	 1	 240x165x150	 231	 498	 15000	 10.12
BH420	 *0178735	 1	 250x180x170	 241	 521	 20000	 13.32
BH430	 *0178780	 1	 270x195x185	 244	 492	 30000	 16.11

mm

 BH4 BH5US1000

BH5US1000	 *0243174	 1	 340x400x420	 1000	 12,2

mm

 BH15000A            BH11000A

BH15000A	 *0272693	 1	 5	 150	 570	 1354	 65	 107	 X	 190x1394x375	 89
BH110000A	 *0272709	 1	 10	 170	 565	 1354	 125	 150	 X	 2626x1260x408	 145

 BH6FC2000

mm

BH6FC2000	 *0234639	 1	 1950x580x570	 2000	 1500	 1000	 500	 130	 +-70	 168

1 2 3 4

mmt mm

ø
mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Certyfikowany na zgodność z normami 2006/42/WE 
+ BS EN1494

 Podnośniki butelkowe do intensywnej eksploatacji
 Konstrukcja spawana z podwójnymi uszczelkami
 Łukowata powierzchnia podstawy stalowej ułatwia 
kontrolę centralnego ustawienia obciążenia w osi 
tłoka

 Warunki robocze: od -20 do 70°C

 Żyroskopowe, regulowane uniwersalne siodło o 
nośności 1000kg z łańcuchami do mocowania

 Możliwość przechyłu i ustawienia zamocowanego 
elementu pod różnymi kątami

 Solidne płyty montażowe o podwyższonej 
wytrzymałości

 Pasuje do podnośników BH5SP500QA  i 
BH5DP1000QA

 BH15000A, to podnośnik na wózku o udźwigu 5T, a BH110000A, to podnośnik na wózku o 
udźwigu 10T

 Duży i wygodny pedał ułatwiający i przyspieszający dostęp do punktów podnoszenia z prawej 
lub z lewej strony

 Certyfikowany na zgodność z normami 2006/42/WE + BS EN1494

 Certyfikowany na zgodność z normami 2006/42/WE + BS EN1494
 Certyfikowany na zgodność z normą 2006/42/WE
 Składany żuraw o udźwigu 2 t
 Składany korpus i 4 stałe położenia wysięgnika: 2000, 1500, 1000 i 500 kg
 Siłownik z podwójnym skokiem - zmniejsza ilość ruchów wykonywanych pompką o 50%
 Min wysokość wejścia: 130 mm
 Maks. wysokość haka: 2640 mm
 Obrotowa dźwignia umożliwiająca wygodne pompowanie z każdej strony
 Zabezpieczenie typu czuwak
 Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
 Uchylny hak zabezpieczający
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 BBC620

BBC620	 *0243242	 1	 230	 50/60	 12-24 V	 2-10	 90	 70	 570	 20/1550	 325x465x730	 26

mm

 BBA12-1200  BBA1224-1700

BBA12-1200 	 *0254330	 1	 12	 1200	 12 V	 5	 28	 35	 1.85	 -25<ºC<70	 4	 210	 45	 500	 17 
BBA1224-1700 	 *0254347	 1	 12/24	 1700/900	 12 V	 10	 28	 50	 1.85	 -25<ºC<70	 4	 210	 45	 500	 30

mm2

 BP817 BP815K1

BP815K1	 *0181957	 1	 1/2”	 6.3	 1/4”	 10	 130	 320-620	 825	 7,000	 1,150	 84	 5	 192	 1.95 
BP817	 *0134016	 1	 3/4”	 6.3	 3/8”	 10	 190	 340-950	 1,800	 4,500	 970	 88	 4.30	 245	 3.95

mm.

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

URZĄDZENIA HYDRAULICZNE I PODNOŚNIKI

 	Prostownik do ładowania akumulatorów z funkcją rozruchu
 	Przeznaczenie: Automatyczna ładowarka akumulatorów i prostownik rozruchowy na napięcia 12/24V, zasilanie jednofazowe 
230V

 	Ładowarka akumulatorów i prostownik rozruchowy do ładowania akumulatorów elektrolitowych (WET, CA, Pb oraz AGM) 
napięciem 12/24V i do uruchamiania wszelkiego rodzaju samochodów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówek

 	Charakterystyka:
	 Wybór funkcji normalnego lub szybkiego ładowania (BOOST) 
	 Szybki rozruch
	 Wyświetlanie prądu ładowania i rozruchowego
	 Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem i odwróconą polaryzacją
	 Parametry: 20/1000Ah dla BBC420 i 20/1550Ah dla BBC620
	 Odmierzacz czasu do ustawiania rozruchu czasowego, w wersji BBC620(0-60’)

 Zestaw klucza udarowego 3/4”
 Korpus kompozytowy
 Podwójny mechanizm młotkowy
 Regulator mocy
 Złącze uchylne
 Wylot powietrza w uchwycie

 Zestaw klucza udarowego 1/2”
 Dostarczany w solidnej, plastikowej skrzynce
 Wkładka piankowa pasuje do systemu modułowego Bahco 
T-module T12

 Zawiera: 
	 1 szt. BP815 1/2” 
	 Nasadki do klucza udarowego: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 

21, 22 i 24 mm 
	 złączka męska, gwintowana 1/4”

 Zastosowania: uruchamianie pojazdów
 Prąd stały 1200 CA na zaciskach w przypadku prostownika BBA12-1200 i 1700 CA w przypadku prostownika 
BBA1224-1700 1700 CA przy napięciu 12 V; 900 CA przy napięciu 24 V

 Nowy akumulator AGM: 15 do 20% pojemniejszy, niż poprzedni akumulator AGM
 Podwójne ostrzeżenie o odwróconej polaryzacji
 Mocna i trwała obudowa z dwumateriałowym uchwytem
 Grube przewody miedziane w podwójnej izolacji zapewniające najlepsze przewodnictwo i małe przebicia
 Mocne, trwałe izolowane zaciski mosiężne z wewnętrznym mostkiem
 Podświetlany woltomierz
 Włączniki typu Poka-yoke (zapobiegający błędnemu ustawieniu)
 Bezpiecznik wewnętrzny 12V / 500A
 Łatwy system kontroli sprawności wewnętrznego bezpiecznika
 Zewnętrzna, inteligentna ładowarka elektroniczna
 Kontrolka LED stanu ładowania na ładowarce
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74

 

75

AP-234-F 7311518289027 2 35
AP-3M 7311518152062 1 35
AP-5M 7311518152079 1 35
BBA12-1200 7314150254330 1 71
BBA1224-1700 7314150254347 1 71
BBC620 7314150243242 1 71
BE-8675 7314150123872 1 63
BE-9770 7314150027712 3 63
BE-9881 7314150043279 1 64
BH110000A 7314150272709 1 70
BH11500 7314150178797 1 69
BH1A2500 7314150170555 1 69
BH12000 7314150178803 1 69
BH13000 7314150178810 1 69
BH15000A 7314150272693 1 70
BH230 7314150264070 6 68
BH2AC60-140 7314150168958 1 68
BH2AC60V110 7314150178933 1 68
BH3A5000 7314150234653 1 68
BH3A10000 7314150234660 1 68
BH410 7314150178711 1 70
BH415 7314150178728 1 70
BH42 7314150178698 1 70
BH420 7314150178735 1 70
BH430 7314150178780 1 70
BH45 7314150178704 1 70
BH5DP1000QA 7314150270224 1 68
BH5US1000 7314150243174 1 70
BH6FC2000 7314150234639 1 70
BH730 7314150235667 1 68
BH750 7314150235674 1 68
BLTFC1 7314150246434 20 64
BLTS6I 7314150246458 15 64
BLTS7P 7314150246410 5 64
BP815K1 7314150181957 1 71
BP817 7314150134016 1 71
ECO-LUBE100 7311518249434 4 57
FCP-1.8-810 7311518123970 4 50
FCP-2.3-860 7311518123994 2 50
FFSS-1.5-900FG 7311518275884 4 50
FGS-1.0-600 7311518123796 4 49
FGS-1.25-700 7311518123802 4 49
FGS-1.6-810 7311518123819 4 50
FGS-1.8-810 7311518123826 4 50
FP-3M 7311518168612 1 35
FS-5 7311518266455 10 45
FS-7.5 7311518266479 10 45
FS-8 7311518266462 10 45
GL008-10 7314150167050 6 60
GL008-8 7314150167043 6 60
GL010-10 7314150167098 6 60
GL010-8 7314150167081 6 60
GL012-10 7314150167104 6 60
GL012-8 7314150167111 6 60
GS-180-F 7311518275488 6 41
GS-76 7311518010782 6 41
GS-76-SPRING-L 7311518332952 1 41
HFGPS-0,7-400FG 7311518275877 4 49
HGPS-0.6-360 7311518123680 4 49
HGPS-0.8-380 7311518123697 4 49
HGPS-1.0-400 7311518123703 4 49
HUS-0.6-380 7311518123659 4 49
HUS-0.8-500 7311518123666 4 49
HUS-1.0-650 7311518123673 4 49
K-AP-1 7311518030117 10 44
K-GP-1 7311518030131 10 44
LA010 7314150125821 12 64
LS-6160-23 7311518041304 1 56
LS-COIN 19 CM 7311518031077 4 52
LS-COIN 26 CM 7311518333041 4 52
LS-COMBINESS 7311518041366 1 56
LS-MASSE-4 7311518012014 2 52
LS-MASSE-4FG 7311518275891 2 52
LS-MASSE-TR-4FG 7311518281106 2 52
LS-MERLIN-2.5 7311518012069 2 51
LS-MERLIN-2.5FG 7311518281113 2 51
LS-NATURAL 7311518224622 1 56
LS-PIERRE CORINDON 7311518009977 30 56
LS-PIERRE-FAUX 7311518009038 1 56
LS-TRIANGLE 7311518224653 1 56
MCP-2.5-810 7311518124052 2 51

MES-3.0-900 7311518123864 2 51
MES-3.5-900 7311518123871 2 51
MES-3.5-900FG 7311518281120 2 51
MTS-5-25 7314150119233 6 63
MTT151 7314150120703 6 66
MTT051 7314150270521 6 66
MW-250 7314150125678 2 63
P108-20-F 7311518275518 2 10
P108-23-F 7311518275525 2 10
	P1-20 7311518044572 5 10
	P1-23 7311518332501 5 10
P11 7311518009076 6 44
P110-20-F 7311518275532 2 10
P110-23-F 7311518275549 2 10
P114-SL-40 7311518301149 2 21
P114-SL-50 7311518301156 2 21
P114-SL-60 7311518301163 2 21
P116-SL-40 7311518301101 2 21
P116-SL-50 7311518301118 2 21
P116-SL-60 7311518301125 2 21
P116-SL-70 7311518301132 2 21
P121-18-F 7311518275662 6 11
P121-20-F 7311518275631 6 11
P121-23-F 7311518275648 6 11
P123-19-BULK15 7311518226251 15 17
P123-19-BULK30 7311518218218 30 17
P123-19-BULK56 7311518240202 56 17
P126-19-F 7311518275297 6 11
P126-22-F 7311518275303 6 11
P127-19-BULK30 7311518199333 30 17
P128-19 7311518160814 6 17
P128-19-BULK30 7311518172329 30 17
P129-19-BULK30 7311518172336 30 17
P130-F 7311518333980 6 22
P138-22-F 7311518301279 6 11
P140-F 7311518275372 2 22
P160-SL-60 7311518301170 2 21
P160-SL-75 7311518301187 1 21
P160-SL-90 7311518301194 1 21
P16-40 7311518013479 2 21
P16-40W 7311518043049 2 21
P16-50-F 7311518301286 2 21
P16-60-F 7311518276461 2 21
P172-SL-85 7311518301200 1 21
P19-80-F 7311518275365 1 21
P20 7311518009281 6 44
P262 7311518299286 10 47
P263 7311518299262 10 47
P264 7311518299279 10 47
P266 7311518299293 10 47
P267 7311518299309 10 47
P268 7311518299316 10 47
P269 7311518299323 10 47
P270 7311518299330 10 47
P272 7311518299354 5 46
P274 7311518299347 5 46
P276 7311518299361 5 46
P277 7311518299378 5 46
P278 7311518299385 5 46
P280-SL-80 7311518301330 2 21
P3-20-F 7311518275259 2 10
P3-23-F 7311518275266 2 10
P34-27A-F 7311518275464 2 34
P34-37 7311518002787 2 34
P51-F 7311518275426 2 39
P51H-SL 7311518301224 2 39
P51-SL 7311518301217 2 39
P5-20-F 7311518275273 2 10
P5-23-F 7311518275280 2 10
P54H-SL-20 7311518301262 2 39
P54H-SL-25 7311518301255 2 39
P54-SL-20 7311518301248 2 39
P54-SL-25 7311518301231 2 39
P57-25-F 7311518301293 4 39
P57-25-W-F 7311518301309 4 39
P59-25-F 7311518275655 5 40
P64-20 7311518288174 1 11
P64-20-BULK12 7311518288204 12 11
P74 7311518124076 1 41
P75 7311518124083 1 41
PG-01-F 7311518329334 6 11
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PG-03-L 7311518242855 6 11
PG-12-F 7311518328122 6 11
PG-17-F 7311518324629 2 22
PG-18-45-F 7311518299033 2 22
PG-18-60-F 7311518288853 2 22
PG-19-F 7311518295936 2 22
PG-56-F 7311518288938 2 40
PG-57-F 7311518295943 2 40
PG-72 7311518242534 4 29
PG-L2-F 7311518269746 2 11
PG-M2-F 7311518269715 2 11
PG-R-M2-F 7311518269722 2 11
PG-S1-F 7311518327743 2 11
PH-6604-1P 7311518152819 15 55
PH-6604-25 7311518141134 25 55
PROF-H 7311518158439 2 59
PROF-LOPP 7311518288549 1 60
PROF-SEC 7311518288532 1 59
PX-L2 7311518233853 2 10
PX-L3 7311518233860 2 10
PX-M1 7311518233815 2 10
PX-M2 7311518233822 2 10
PX-M2-L 7311518240714 2 10
PX-M3 7311518233839 2 10
PXR-L2 7311518233914 2 10
PXR-M1 7311518233877 2 10
PXR-M2 7311518233884 2 10
PXR-M2-L 7311518240738 2 10
PXR-M3 7311518233891 2 10
PXR-S1 7311518240677 2 10
PXR-S2 7311518240684 2 10
PX-S1 7311518233785 2 10
PX-S2 7311518233792 2 10
R1068 7311518044398 1 12
R1071 7311518222918 1 17
R1075-BULK50 7311518220495 50 17
R112PG 7311518010058 1 12
R113PG 7311518044374 1 12
R114PG 7311518010065 1 12
R115V 7311518243210 1 23
R115V-BULK14 7311518288341 14 23
R116V 7311518010164 1 23
R116V-BULK36 7311518159924 36 23
R119V 7311518029487 1 23
R122PG 7311518010072 1 12
R123PG 7311518044381 1 12
R124PG 7311518010089 1 12 & 34
R133PG 7311518328252 1 34
R137E 7311518011574 1 34
R141P 7311518288235 1 12
R142P 7311518010126 1 12 & 34
R143PV-BULK50 7311518240837 50 23
R143PVCB 7311518255633 1 23
R144PV 7311518291075 1 23
R146VC 7311518046545 1 40 & 41
R147V 7311518044909 1 40
R160A 7311518201821 1 23
R16V 7311518254513 1 23
R16V-BULK14 7311518288334 14 23
R166V 7311518328085 1 23
R181P 7311518296087 1 23
R1269P-BULK50 7311518240820 50 13
R211P 7311518234027 1 12
R211P-BULK80 7311518252212 80 12
R214SL 7311518301392 1 23
R216SL 7311518301408 1 23
R221P 7311518229412 1 12
R221P-BULK50 7311518240653 50 12
R223P 7311518237554 1 12
R223P-BULK80 7311518240646 80 12
R260A 7311518201814 1 23
R300P 7311518234034 1 12
R303P 7311518234157 1 12
R318V 7311518029500 1 19 & 23
R328V 7311518296056 1 23
R337E 7311518011598 1 34
R341P 7311518011529 1 13
R372H 7311518235406 18 23
R380A 7311518000066 1 23
R403P 7311518234164 1 12
R415V 7311518243241 1 23

R427AE 7311518176068 1 34
R430V 7311518243265 1 23
R437E 7311518011611 1 34
R438P 7311518229429 1 12
R438P-BULK50 7311518240660 50 12
R440V 7311518254544 1 23 & 40
R444V 7311518243340 1 40
R463P 7311518223908 1 12
R474P 7311518011536 1 13
R500P 7311518234041 1 12
R503P 7311518234171 1 12
R515VS 7311518046514 1 23 & 40
R516V 7311518200824 1 23 & 40
R519V 7311518029517 1 23
R600P 7311518240783 1 12
R603P 7311518240790 1 12
R615V 7311518010119 1 23
R619V 7311518029494 1 23
R660V 7311518210281 1 23
R716VCB 7311518255497 1 23
R772V 7311518301385 1 23
R773V 7311518324414 1 23
R801P 7311518234126 1 13
R802P 7311518234133 1 13
R803P 7311518234140 1 13
R804P 7311518240806 1 13
R811P 7311518234058 1 13
R812P 7311518234065 1 13
R813P 7311518234072 1 13
R815P 7311518240752 1 13
R900P 7311518234188 1 12
R901P 7311518234195 1 13 & 23
R902P 7311518234201 1 13
R903P 7311518234218 1 13
R904P 7311518234225 1 13
R905P 7311518234232 1 12
R905P-BULK50 7311518252250 50 12
R906P 7311518234249 1 12
R906P-BULK50 7311518252267 50 12
R907P 7311518234256 1 12
RT821P 7311518242237 1 13
RT822P 7311518234102 1 13
RT823P 7311518234119 1 13
RT824P 7311518240776 1 13
S240 7314150104017 4 65
S410 7314153019370 2 65
S530T 7314150169122 4 65
S910 7314150104000 2 65
SAP-X 7311518225728 6 57
SB-2444 7314150189250 1 44
SE-15-24 7311518029838 5 37
SE-15-30 7311518029821 5 37
SE-15-30-23 7311518029845 5 37
SE-15-32 7311518249168 5 37
SE-15-36 7311518141202 5 37
SE-15-36-23 7311518258276 5 37
SE-16-21 7311518029807 5 37
SE-16-21-23 7311518273934 5 37
SHARP-X 7311518264895 10 56
SHARP-X-DISP 7311518264901 30 56
SH-FCP-860 7311518324421 1 53
SH-FCS-810 7311518140540 1 53
SH-FCS-860 7311518140557 1 53
SH-FGS-600 7311518140649 1 53
SH-FGS-700 7311518140656 1 53
SH-FGS-800 7311518140663 1 53
SH-HFGPS-400FG 7311518282301 1 53
SH-HGPS-360 7311518140618 1 53
SH-HGPS-380 7311518140625 1 53
SH-HGPS-400 7311518207618 1 53
SH-HUS-380 7311518140502 1 53
SH-HUS-500 7311518140519 1 53
SH-HUS-650 7311518140526 1 53
SH-MCS-800 7311518140595 1 53
SH-MES-900 7311518140601 1 53
SH-MES-900FG 7311518282318 1 53
SH-MES-F-900 7311518141554 1 53
SH-SUS-800 7311518140809 1 53
SL25L 7314150256570 10 65
SLX 17 7314153015785 1 65
SQZ150003 7314153013477 6 66
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SQZ150003-HSBL 7314153015389 1 66
SUS-2.0-800 7311518123451 2 51
W-S-1.5 7311518140816 4 52
W-S-2.0 7311518140823 4 52
W-S-2.5 7311518140830 4 52
W-T-2.0 7311518140847 4 52
10-21-51 7311518229344 5 37
10-24-23 7311518229368 5 37
10-24-51 7311518229351 5 37
10-30-23 7311518229382 5 37
10-30-51 7311518229375 5 37
1446 7314150128631 15 44
1470K5 7314150136162 1 67
1475K8PC 7314150182923 2 67
1475K8PCM 7314150182930 2 67
1475K8PDG 7314150183302 2 67
1475K8PEV 7314150182947 2 67
1475K8PSP 7314150183357 2 67
1475K8PJJ 7314150182961 2 67
1475K8PAW 7314150182978 2 67
1475K8PSV 7314150186952 1 67
1520 D 7311518278922 5 62
166-6-16-2.5-12 7311518021979 12 55
166-6-16-2.5-2 7311518209698 5 55
167-8-21-3.2-12 7311518021986 12 55
168-6-3.2-1P 7311518152338 12 54
168-6-3.2-3P 7311518152413 12 54
168-6-3.5-1P 7311518152345 12 54
168-6-3.5-3P 7311518152420 12 54
168-8-4.0-1P 7311518152352 12 54
168-8-4.0-3P 7311518152437 12 54
168-8-4.0-6 7311518217419 6 54
168-8-4.5-1P 7311518152369 12 54
168-8-4.5-3P 7311518152444 12 54
168-8-4.5-6 7311518217426 6 54
168-8-4.8-1P 7311518152376 12 54
168-8-4.8-3P 7311518152451 12 54
168-8-4.8-6 7311518217433 6 54
168-8-5.2-1P 7311518152383 12 54
168-8-5.2-3P 7311518152468 12 54
168-8-5.2-6 7311518217440 6 54
168-8-5.5-1P 7311518152390 12 54
168-8-5.5-3P 7311518152475 12 54
168-8-5.5-6 7311518217457 6 54
168-8-6.3-1P 7311518152406 12 54
168-8-6.3-3P 7311518152482 12 54
168-COMBI-4.0 7311518209667 1 54
168-COMBI-4.8 7311518209674 1 54
168-COMBI-5.5 7311518209681 1 54
168-COMBI-4.0-6922 7311518209612 1 54
168-COMBI-4.8-6920 7311518209643 1 54
168-COMBI-5.5-6924 7311518209650 1 54
2303H0000 8413345091466 6 63
23-15 7311518274665 10 36
23-21 7311518012274 10 36
23-24 7311518003852 10 36
23-30 7311518003869 10 36
23-32 7311518003876 10 36
23-36 7311518003883 10 36
2339 D 7314150032792 3 62
2339 DIP 7314150103508 5 62
2444 7311518286750 15 44
308506000 8413345035163 1 63
3100TB 7314150125364 1 67
331-15-23 7311518274658 5 37
331-21-51-KP 7311518003814 5 37
332-21-51 7311518229337 5 37
333 7311518005832 5 37
333-5 7311518005849 10 36
339-6T 7311518128371 4 31
340-6T 7311518002008 4 31
349 7311518018924 4 29
3625RM-75 7314153019820 6 62
383-6T 7311518128876 4 31
384-5T 7311518159795 4 31
384-6T 7311518002039 4 31
385-6T 7311518002053 4 31
386-6T 7311518152017 4 31
3875-LY1 7314150191253 8 61
3875-LY2 7314150191260 8 61
3875-LY3 7314150191284 8 61

3875-RL1 7314150194780 1 61
3875-WL1 7314150191291 8 61
396-BLADE-1P 7311518330613 1 31
396-HP 7311518152284 4 29
396-HP-BLADE 7311518156404 1 31
396-JS 7311518223250 4 28
396-JS-BLADE 7311518223267 1 31
396-JT 7311518168056 4 27
396-JT-BLADE 7311518168063 1 31
396-LAP 7311518172367 10 29
4124-JT-H 7311518267803 4 27
4128-JT-H 7311518267810 4 27
4-153-08-1-2 7311518000707 5 55
4211-11-6T 7311518152000 4 30
4211-14-6T 7311518128883 4 30
4212-11-6T 7311518002060 4 30
4212-14-6T 7311518002077 4 30
4-272-05-3-2 7311518201500 5 55
4-272-06-3-2 7311518001025 5 55
439000000 8413345129282 1 61
439000001 7314150268788 1 61
4400-11 7311518200596 10 31
4400-11-BULK 7311518200633 10 31
4400-14 7311518200602 10 31
4400-14-BULK 7311518200640 10 31
4420-11 7311518200619 10 31
4420-11-BULK 7311518200657 10 31
4420-14 7311518200626 10 31
4420-14-BULK 7311518200664 10 31
466-800 7314150128310 4 63
4724-JT 7311518265847 1 31
4728-JT 7311518265854 1 31
4750-2PP-1 7314153014733 1 59
4750-HDB-2 7314150289486 1 59
4750-KNHO-0 7314150289462 1 59
4750-KNHO-1 7314153015839 1 59
4750-MPH-1 7314150291625 1 60
484-1250 7311518005139 4 62
485 7311518005153 4 62
51-21 7311518003906 10 36
51-24 7311518003913 10 36
5124-JS-H 7311518219352 4 28
5128-JS-H 7311518219369 4 28
51-30 7311518003920 10 36
51-32 7311518003937 10 36
51-36 7311518003944 10 36
5724-JS 7311518216085 1 31
5728-JS 7311518216092 1 31
59S/31-1 7314150191451 12 65
7823 7314150218141 16 65
808050P 7314150128105 50 64
8224 7314150000012 5 62
8224CIP 7314150103607 5 62
8224IP 7314150101757 5 62
9210 7311518278182 1 18
9210-1 7311518278212 1 19
9210-10 7311518278229 1 19
9210-1060177 7311518295424 1 19
9210-1060238 7311518295394 20 19
9210-11 7311518296094 1 19
9210-1230219 7311518295387 10 19
9210-1230193 7311510248087 10 19
9210-1230235 7311518295325 10 19
9210-1320281 7311518295431 10 19
9210-1330110 7311510255757 1 19
9210-1590103 7311510248063 1 19
9210-1640141 7311510248070 1 19
9210-1640142 7311518295356 10 19
9210-1690148 7311518295332 1 19
9210-1700118 7311518295363 1 19
9210-1710265 7311510263509 6 19
9210-1710266 7311518295417 1 19
9210-1720100 7311518295295 10 19
9210-1730107 7311518295349 10 19
9210-1770106 7311518295370 40 19
9210-1830137 7311518295400 10 19
9210-20 7311518278236 1 19
9-486-C-10 7311518209599 10 55
9-486-C-1P 7311518209605 10 55
9571 7314150178582 5 62
9574-200 7314150138197 10 63
960100030 8413345031097 1 67
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